
*) -jābūvē  saskaņā  ar garenprofila un plāna atzīmēm

 2.segas konstrukcija

 Divkārtu virsmas apstrāde Y2G, C 65 B 3 (S-II klase, LA )

 Dolomita šķembu mais. 0/32s seguma kārta  h=15cm (smalkā frakcija < 7%, N-II klase)

 Esošā pamatne vai Nesaistītu minerālmateriālu seguma iesēdumu remonts (0/32p, N-III klase)
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(Pk50+00-Pk50+21)

 1.segas konstrukcija
 Karstā asfalta dilumkārta AC16surf  h=6cm (N-III klase)

 Dolomīta šķembas maisījuma 0/45 pamata nesošā  kārta h=20cm (N-III klase)
 Esošā pamatne vai Dolomīta šķembas pamata izlīdzinošā kārta 0/45 (N-III klase )
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 3.segas konstrukcija

 Divkārtu virsmas apstrāde Y2G, C 65 B 3 (S-II klase, LA )

 Dolomita šķembu mais. 0/32s seguma kārta  h=15cm (smalkā frakcija < 7%, N-II klase)

 Salizturīgā kārta h=30cm

 Esošā pamatne
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(Pk0+00-Pk0+70; Pk4+25-Pk5+00; Pk23+50-Pk24+75; Pk26+40-Pk28+35;

Pk30+20-Pk31+25; Pk32+50-Pk33+30; Pk34+30-Pk35+40; Pk48+85-Pk50+00)

(Pk0+70-Pk4+25; Pk5+00-Pk23+50; Pk24+75-Pk26+40; Pk28+35-Pk30+20;

Pk31+25-Pk32+50; Pk33+30-Pk34+30; Pk35+40-Pk48+85)

PIEZĪMES:

1. Visi izmēri uzrādīti metros, slīpumi - procentos (ja nav norādīta cita mērvienība).

2. Darbus veikt atbilsoš i "Ceļu specifikācijas 2015" .

3. Virāžu vietās jābūvē vienpusīgais slīpums.

4. Būvniecības laikā ievērot gaisvadu un pazemes komunikāciju aizsardzības prasības.

5. Pirms būvdarbu uzsākšanas izsaukt visu ieinteresēto organizāciju pārstāvjus, lai uz vietas

precizētu esošo inženierkomunikāciju atrašanās vietas un dziļumus.
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