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APZĪMĒJUMI

Esošais reljefs pa ceļa asi

Ceļa ass projekta līnija

Klotoidas parametrs

Kritums procentos

Lūzuma noapaļojuma rādiuss (m)

Taisnes garums (m)
A

P=1500.00

i = 0.460%

T=15.87
VLS

VLB

Vertikālas līknes sākums

Vertikālas līknes beigas

VLG Vertikālas līknes garums

Reperis ar augstuma atzīmi
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tecēšanas virziens/slīpums, garums)

Caurteka

IZBŪVES PLĀNS. SATIKSMES ORGANIZĒŠANA.

M1:1000

 GARENPROFILS.

Mhor.1:1000, Mvert. 1:200

T Garenprofila taisnes garums

 GARENPROFILA ELEMENTU APZĪMĒJUMI

PIEZĪMES:

1. Ceļa zīmes uzstādāmas saskaņā ar LVS 77-2:2016.

2. Horizontālajam attālumam no brauktuves malas līdz tuvākājai zīmes malai jābūt 0.50-2.00m.

3. Ceļa zīmes izmēra grupa -II.

4. Ceļa zīmes uzstādāmas uz cinkota metāla balstiem  ar diametru 60mm, iestiprinātiem betona

C16/20 pamatā.

5. Ceļa zīmes izgatavotas no cinkota metāla, kas pārklāts ar gaismu atstarojošu  materiālu.

N.p.k. Nosaukums Apzīmējums Mērv. Daudzums

1 .

Ceļa zīmju cinkoto metāla

balstu uzstādīšana
gab. 8

2. Ceļa zīmes (II izmēru grupa):

2.1. Priekšrocības zīmes

201 gab. 2

204
gab. 1

205 gab. 1

206 gab. 4

2.2. Papildzīmes

801 gab.
1

847 gab. 3

kopā: 12

PROJEKTĒJAMO CEĻA ZĪMJU SARAKSTS, ASS-2

(Ass-2, Pk4+75-Pk7+90)

Rasējums:

Būvobjekts:

Pasūtītājs:

Stadija

Mērogs:

Marka un numursAmats

Pasūtījums:

BP
08.2016

Projektētājs:

Vārds, uzvārds Paraksts Datums

CD-2-6
Būvproj. vad.

T. BorovkovaProjektēja

SIA CERVA
Juridiskā adrese: Rīgas ielā 70A-7

Daugavpils, LV-5401

tālr.: +371-29113332

e-mail: cerva@inbox.lv

T. Borovkova

08.2016

Arhīva Nr. D16-92

ILŪKSTES NOVADA PAŠVALDĪBA

Ilūkstes novada pašvaldības ceļa „Vitkuški - Subate” pārbūve,
Eglaines pagastā

Nr. 2016/15.2/60

Izbūves plāns. Garenprofils.

Satiksmes organizēšana.

Mv1:200,Mh1:1000

Grāvja tekni nostiprināt ar šķembu bērumu fr.45/63

Grāvja tekni nostiprināt ar šķembu bērumu fr.45/63

Labā grāvja profils

Kreisā grāvja profils
Plāna taisnes garumsL

Grāvja tīrīšana, L=20m
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PIEZĪMES:

1. Vispārīgus norādījumus skatīt rasējumā CD-2-2

Savietot ar būvprojektu:

"Ilūkstes novada pašvaldības ceļa „Lusti - Kalnāji -

Kaminča” pārbūve, Eglaines pagastā"

Grāvja tekni nostiprināt ar

šķembu bērumu fr.22/45

ESOŠO KOMUNIKĀCIJU APZĪMĒJUMI


