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 1 . segas konstrukcija

Nesaistītu minerālmateriālu mais. 0/32s segums (N-III klase), h=10cm

Nesaistītu minerālmateriālu mais. 0/32p pamats (N-IV klase), h=10cm

Esošā pamatne vai Nesaistītu minerālmateriālu mais. 0/32p izlīdzinošā kārta (N-IV klase)
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±0.00-0.08 -0.05* 3.0%5.0% -0.05* -0.083.0% 5.0%

0.500.50

4.50
Nomale Nomale

M 1:50

CK1 (PK0+00-PK11+25)

ce
ļ
a

a
s
s

Brauktuve

3.50

1.75 1.75

 2. segas konstrukcija

Nesaistītu minerālmateriālu mais. 0/32s segums (N-III klase), h=10cm

Nesaistītu minerālmateriālu mais. 0/32p pamats (N-IV klase), h=10cm

Drenējošā smilts, h=3 0cm

 Esošā pamatne vai uzbērums no ierakuma grunts
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*) -jābūvē saskaņā ar garenprofila daļu "Kreisās brauktuves malas augstumi " un "Labās brauktuves malas augstumi" datiem.
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Nogāzes nostiprināšana ar augu zemi,

apsējot ar zā lāju sēklām, h=10cm
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Nogāzes nostiprināšana ar augu zemi,

apsējot ar zā lāju sēklām, h=10cm

(ja ceļa garenslīpums ir ≥4%)
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0.40

Grāvja teknes nostiprināšana ar fr. šķembu:

22/45, h-10cm (ja grāvja garenslīpums ir 3-5%)

45/63, h-15cm (ja grāvja garenslīpums ir ≥5%)
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0.40

Nogāzes nostiprināšana ar augu zemi,

apsējot ar zā lāju sēklām, h=10cm
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Nogāzes nostiprināšana ar augu zemi,

apsējot ar zā lāju sēklām, h=10cm

Nogāzes nostiprināšana ar augu zemi,

apsējot ar zā lāju sēklām, h=10cm

Nogāzes nostiprināšana ar augu zemi,

apsējot ar zā lāju sēklām, h=10cm

(ja ceļa garenslīpums ir ≥4%)
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Grāvja teknes nostiprināšana ar fr. šķembu:

22/45, h-10cm (ja grāvja garenslīpums ir 3-5%)

45/63, h-15cm (ja grāvja garenslīpums ir ≥5%)

Grāvja teknes nostiprināšana ar fr. šķembu:

22/45, h-10cm (ja grāvja garenslīpums ir 3-5%)

45/63, h-15cm (ja grāvja garenslīpums ir ≥5%)
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 2. segas konstrukcija

Nesaistītu minerālmateriālu mais. 0/32s segums (N-III klase), h=10cm

Nesaistītu minerālmateriālu mais. 0/32p pamats (N-IV klase), h=10cm

Drenējošā smilts, h=3 0cm

 Esošā pamatne vai uzbērums no ierakuma grunts
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Arhīva Nr. D16-92

ILŪKSTES NOVADA PAŠVALDĪBA

Ilūkstes novada pašvaldības ceļa „Vitkuški - Subate” pārbūve,
Eglaines pagastā

Nr. 2016/15.2/60

PIEZĪMES:

1. CK1, CK2 augstuma atzīme ±0.00 atbilst projekta augstuma atzīmei uz ass garenprofilā.

2. Visi izmēri uzrādīti metros, slīpumi - procentos (ja nav norādīta cita mērvienība).

3. Virāžu vietās jābūvē vienpusīgais slīpums saskaņā ar garenprofila daļas "Brauktuves šķērskritumi" datiem.

4. Darbus veikt atbilsoš i "Ceļu specifikācijas 2015"un rasē jumu lapām CD-2-2(6) "Izbūves plāns. Garenprofils. Satiksmes organizēšana."

5. Būvniecības laikā ievērot gaisvadu un pazemes komunikāciju aizsardzības prasības.

6. Pirms būvdarbu uzsākšanas izsaukt visu ieinteresēto organizāciju pārstāvjus, lai uz vietas precizētu esošo inženierkomunikāciju

atrašanās vietas un dziļumus.

7. Grāvju tekņu augstumus "h" skatīt garenprofila daļās "Kreisā grāvja teknes proj.atzīmes" un "Labā grāvja teknes proj. atzīmes"


