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S-1

iekšējā apdare

Iekšējā apdare

Mon. betona kārta zem demontēta

jumta seguma      apm.40mm

Uzbērts keramzīts jumta

slīpumam no 30-120mm

           Esošais siltumizolācijas slānis     100

Tvaika barjera-pergamīns

Dz-bet. pārseguma plātne

Parapeta iesegums-skārds

Skārda balsts s=450

Izolācijas stiprinājuma lenķis

Izolācijas slānis

Cietas min. vates izolācijas stūris

Jumta seguma papildkārtas

Jumta segums-ruļļu materiāls

Esošs siltumizol. slānis

ārsienas vieglbetona panelis

Hidroizolējoša mastika

Cietas min. vates izolācijas kārta

AR-5

lapas nr.

Proj. Nr.

mērogs
   1:10

lapu sk.

Dzegas mezgls

daļa stadija
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Subates pamatskolas fasādes vienkāršotā renovācija

vien. reģ.Nr. 40103224136

būvkomersanta reģ.

Nr. 7723-R tel. 26519885

SIA "Ēkas siltināšana"
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A3

Subates pamatskola

Esoša, agrāk siltināta jumta parapeta apdare

Skārda apmale iestrādāta zem esošās

skārda joslas

Siltumizolācijas slānis

Armējošs stikla šķiedras siets

Ārējā apdare- fasādes apmetums

dz-b rīģelis

dz-b kolonas galva

dz-b pārseguma plātne

Esošs siltumizol. slānis

1. Dabā mezgls var būt ierīkoti atšķirīgi, risinājumus saskaņojot ar projekta autoriem.

2. Mezgla risinājums paredz saglabāt agrāk ierīkoto parapeta skārda apdari esošā izpildījumā.


