
Skārda apmale

Sienas siltinājums; b=150

Skārda tekne

Stikla šķiedras siets

Fasādes apmetums

ailes siltinājuma josla (min.30mm)

Fasādes apmetums

loga bloks

Mezgls "E" M1:10

iekšējā apdare

1

Esošā siltumizolācijas kārta

Divas jumta seguma papildkārtas

Siltinājuma slānis

Teknes turētājs

6.300

6.050

9.900

dzegas ierīkošana siltināmā jumtā ar ārējo

lietus ūdens novadīšanas sistēmu (Dz-1)

Izolācijas stiprin. detaļa

Jumta segums

Izlīdzinošais

slānis-esošs

Slīpumu veidojošs

Hidroizolējošas mastikas

d

kārta

Elast. starplika; 20 mm

Stūris

PAROC ROB 50

vai ROS 30

Akmens vates

stiprinājuma elements

Dz/b panelis

Iekšējā apdare

slānis

PAROC ROB 50

Skārds

Hermētiķis

PAROC ROB 50

vai ROB 80t

PAROC ROS 30

Mezgls "F" M1:10

Esošā siltumizolācijas kārta

Tvaika izolācija- 

Vieglbetona ārsienas

panelis

lapas nr.

Proj. Nr.

mērogs
   1:10

lapu sk.

Dzegu mezgli "E"; "F"

daļa stadija

IZSTR. T.TIMPARS

pasūtītājs

objekts
adrese

AR vr 9 -

Subates pamatskolas fasādes vienkāršotā renovācija

vien. reģ.Nr. 40103224136

būvkomersanta reģ.

Nr. 7723-R tel. 26519885

SIA "Ēkas siltināšana"

 67-13Ilūkstes nov., Subate, Tirgus laukums 20
27.05.2013.PDVad. T.TIMPARS

27.05.2013.

A3

dz-b kolona

 pergamīns

parapeta ierīkošana jumtam ar iekšējo

ļietus ūdens novadīšanas sistēmu

Subates pamatskola

1. Dabā mezgli var būt ierīkoti atšķirīgi, risinājumus saskaņojot ar projekta autoriem.

2. Pēc "F mezgla" ierīkojami arī parapeti siltināmā savietotas jumta konstrukcijas jumtā.

3. Mezglos izmantoti "Paroc" siltinājuma risinājumi.

4. Dabā var būt pielietoti citu ražotāju izolācijas materiāli ar energo auditā noteiktiem siltuma izolēšanas

rādītājiem.

9.600

9.350

Skārda josla

dzegas plātnīte

betona kārta

Javas stiprin. stūris

6.600


