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Ievads 

SIA ñLatRosTrans (turpmǕk tekstǕ arǭ uzǺǛmums vai SIA ñLRTò) organizatoriskǕs un 

tehnoloǥiskǕs struktȊrvienǭbas ï Lǭnijas raģoġanas dispeļeru stacijas ñIlȊksteò (turpmǕk tekstǕ arǭ 

LRDS ñIlȊksteò vai objekts), ñCivilǕs aizsardzǭbas plǕnsò (turpmǕk tekstǕ CivilǕs aizsardzǭbas 

plǕns vai CAP) ir izstrǕdǕts kǕ LRDS ñIlȊksteò Droġǭbas pǕrskata turpinǕjums, atbilstoġi LR 

likumam ñCivilǕs aizsardzǭbas likumsò un MK 2016.gada 01.marta noteikumiem Nr.131 

ñRȊpniecisko avǕriju riska novǛrtǛġanas kǕrtǭba un riska samazinǕġanas pasǕkumiò. 

LRDS ñIlȊksteò CAP iekǸautǕs informǕcijas atlasǛ ievǛrotas MK noteikumu Nr.131 

ñRȊpniecisko avǕriju riska novǛrtǛġanas kǕrtǭba un riska samazinǕġanas pasǕkumiò V. nodaǸǕ un 

5. pielikumǕ noteiktǕs prasǭbas. RȊpniecisko avǕriju scenǕriju aprakstam izmantoti Droġǭbas 

pǕrskata materiǕli.   

Ġis CivilǕs aizsardzǭbas plǕns nav uzskatǕms par: 

- tǕ galǭgo 
variantu 

- nepiecieġama plǕna sistemǕtiska (vismaz vienu reizi gadǕ) 

aktualizǕcija ar jauniem datiem, risinǕjumiem, atziǺǕm, atkǕrtotǕ 

rȊpniecisko avǕriju riska un darba vides riska novǛrtǛjuma 

rezultǕtiem, treniǺos (vismaz vienu reizi gadǕ) un avǕrijmǕcǭbǕs 

(vienu reizi 3 gados) iegȊto pieredzi. PilnǕ apjomǕ CAP pǕrskatǕms 

ne retǕk kǕ vienu reizi 5 (piecos) gados vienlaicǭgi ar objekta Droġǭbas 

pǕrskatu 

 

- paġmǛrǵi 5. - plǕns paredzǛts tǕ praktiskai pielietoġanai: 

¶ LRDS "IlȊkste" kopǛjǕs droġǭbas sistǛmas struktȊru pilnveidoġanai 
un to darbǭbas avǕrijas u.c. gadǭjumos reglamentǛġanai; 

¶ noteiktǕ objekta avǕrijgatavǭbas lǭmeǺa uzturǛġanai; 

¶ objekta civilǕs aizsardzǭbas (turpmǕk arǭ CA) sistǛmas izveidoġanǕ, 

tǕs uzturǛġanǕ gatavǭbǕ, materiǕltehnisko rezervju veidoġanǕ; 

¶ objekta CA sistǛmas dalǭbnieku un darbinieku apmǕcǭbai, rǭcǭbai 

avǕrijas u.c. ǕrkǕrtǛjǕs situǕcijǕs; 

¶ kǕ reglamentǛjoġs objekta CA sistǛmas organizǕcijas un darbǭbas 
pamatdokuments; 

¶ kǕ informatǭvi ï reglamentǛjoġs dokuments rȊpniecisko avǕriju 

prevencijǕ, pǕrvaldǭġanǕ, ǭstermiǺa seku likvidǛġanǕ. 

 

CAP viens eksemplǕrs glabǕjas pie objekta UUGD vadǭtǕja, viens eksemplǕrs caurlaidǛs ǛkǕ. CAP 

iekǸauto dokumentu aktualizǛġanu (precizǛġanu), pǛc nepiecieġamǭbas, veic SIA ñLatRosTransò 

UUGD vadǭtǕjs. CAP tiek pǕrbaudǭts objekta CA vadǭbas mǕcǭbǕs (treniǺos) vienu reizi gadǕ, un 

kompleksajǕs objekta CA mǕcǭbǕs (avǕrijmǕcǭbǕs) ï ne retǕk kǕ vienu reizi 3 gados. 
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1. Objekta nosaukums un atraġanas vietas adrese, zemes kadastra apzǭmǛjums 

SIA ñLatRosTransò lǭnijas raģoġanas dispeļeru stacijas ñIlȊksteò (turpmǕk LRDS ñIlȊksteò) 

adrese: LRDS ñIlȊksteò, ĠǛderes pagasts, IlȊkstes novads, LV-5474 

Zemes vienǭbu kadastra apzǭmǛjumi: 44900020334; 44900020339; 44900010062; 44900010072. 

2. InformǕcija par objekta ǥeogrǕfisko izvietojumu un tǕ apkǕrtnes meteoroloǥiskais, 
hidroloǥiskais un klimatiskais raksturojums 

Raģotnes ǥeogrǕfiskǕs koordinǕtes: 55Á56ô15ò ZP, 26Á13ô22ò AG; plaknes koordinǕtes: x = 

329371; y = 36702 (pǛc koordinǕtu sistǛmas LKS 92 TM). 

Objekts izvietots 1,2 km attǕlumǕ no Paġulienes ciema, 8,5 km attǕlumǕ no Lietuvas Republikas 

robeģas un 4,7 km attǕlumǕ no IlȊkstes pilsǛtas robeģas. Raģotnes teritorija aizǺem 37 hektǕrus. 

No apkǕrtǛjǕs teritorijas tǕ atdalǭta ar 2 metrus augstu dzelzsbetona paneǸu ģogu (ģoga augġǛjǕ mala 

aprǭkota ar spirǕlveida dzeloǺstiepǸu pinumu). 

Objekta teritorija ziemeǸu virzienǕ robeģojas ar vietǛjǕs nozǭmes autoceǸu ñIlȊkste ï ĠǛdereò un 

40 metru attǕlumǕ esoġo dzelzceǸa lǭniju ñDaugavpils ï ĠauǸiò, no kuras raģotnes teritorijǕ (tǕs 

ziemeǸu daǸǕ), ir izbȊvǛts slieģu ceǸa ievads. 

ZiemeǸu virzienǕ (~ 150 metru attǕlumǕ) atrodas viensǛta ĂRobeģniekiò. 

ZiemeǸaustrumu pusǛ (~ 300 metru attǕlumǕ) atrodas dzelzceǸa stacija ĂIlȊksteò. 

Austrumu, dienvidaustrumu virzienǕ objekta teritorija robeģojas ar meģa masǭvu.  

Dienvidu, dienvidrietumu virzienǕ objekta teritorija robeģojas ar pǸavǕm.  

Dienvidu virzienǕ atrodas mǕjas Ăǔboliò (attǕlums no objekta teritorijas sastǕda ~ 200 metrus). 

Dienvidrietumu virzienǕ atrodas mǕjas ĂVǭtoliò (tuvǕkais attǕlums no objekta teritorijas sastǕda 

250 metrus). 

LRDS ñILȉKSTEò  

VIETǚJIE KLIMATOLOǤISKIE RǔDǬTǔJI1), 2) 

 

 

VidǛjǕ gaisa temperatȊra (ÁC) 

 

M ǚ N E S I S VidǛji 

gadǕ I  II  III  IV  V VI  VII  VIII  IX  X XI  XII  

-6.7 -5.9 -1.8 5.2 12.1 15.7 16.9 15.9 11.2 6.1 1.0 -.3.8 5.5 

 

 

 

 

                                                           
1) atbilstoġi LR MK 30.06.2015. not. Nr.338 ñNoteikumi par Latvijas bȊvnormatǭvu LBN-003-15 

ñBȊvklimatoloǥijaò; 
2) iekǸauti tuvǕkǕ ǥeogrǕfiskǕ punkta ï ġeit Daugavpils pilsǛtas ï rǕdǭtǕji. 
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 Gaisa temperatȊras absolȊtais minimums un tǕ varbȊtǭbas (ÁC) 

M ǚ N E S I S 

GadǕ 

Gaisa gada 

min., tÁ, 

kuras pǕrsn. 

iespǛjams 

reizi 

I  II  III  IV  V VI  
VI

I  

VI

II  
IX  X XI  

X

II  

50  

gad

os 

10 

gados 

-

42.

7 

-

43.

2 

-

32.

0 

-

18.6 
-5.5 -1.3 2.1 

-

1.5 

-

5.0 

-

14.7 

-

24.1 

-

38

.7 

-43.2 
-

41.0 
-35.5 

 

 Gaisa temperatȊras absolȊtais maksimums un tǕ varbȊtǭbas (ÁC) 

M ǚ N E S I S 

GadǕ 

Gaisa gada 

min., tÁ, 

kuras pǕrsn. 

iespǛjams 

reizi 

I  II  III  IV  V VI  VII  
VII

I  
IX  X XI  

X

II  

50 

gado

s 

10 

gados 

7.6 
13.

1 

18.

4 
27.6 

31.

8 

32.

8 

35.

1 

36.

4 

31.

3 

24.

0 
16.3 

10

.4 
36.4 36.0 33.0 

 

Diennakts vidǛjais gaisa relatǭvais mitrums (%) 

M ǚ N E S I S VidǛji 

gadǕ I  II  III  IV  V VI  VII  VIII  IX  X XI  XII  

85 83 79 73 70 72 75 78 83 85 88 88 80 

 

 MǛneġa un gada nokriġǺu summa 

M ǚ N E S I S KopǕ 

gadǕ I  II  III  IV  V VI  VII  VIII  IX  X XI  XII  

36 27 34 40 51 73 83 74 66 52 52 46 634 
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VǛja virzienu un bezvǛja atkǕrtoġanǕs (%) 

MǛnesis VǛja virziens BezvǛjġ 

Z ZA A DA D DR R ZR 

I  
6 7 10 14 20 19 18 6 13 

II  6 8 12 18 17 14 18 7 15 

III  5 8 11 16 20 15 18 7 17 

IV  8 11 11 14 16 12 17 11 16 

V 11 13 14 12 13 10 16 11 18 

VI  12 11 10 7 12 13 22 13 20 

VII  10 7 7 8 12 16 27 13 22 

VIII  8 7 7 8 16 18 25 11 24 

IX  6 6 6 9 17 21 26 9 21 

X 5 4 5 13 19 20 25 9 16 

XI  6 3 7 13 23 20 21 7 11 

XII  6 5 6 12 22 19 23 7 14 

GadǕ 7 8 9 12 17 17 21 9 17 

 

 VidǛjais vǛja Ǖtrums (m/s) 

M ǚ N E S I S VidǛji 

gadǕ I  II  III  IV  V VI  VII  VIII  IX  X XI  XII  

3.5 3.4 3.4 3.3 3.0 2.9 2.7 2.6 2.9 3.3 3.7 3.5 3.2 

 

 MaksimǕlǕs vǛja brǕzmas (m/s) 

M ǚ N E S I S 
GadǕ 

I  II  III  IV  V VI  VII  VIII  IX  X XI  XII  

24 28 28 24 24 23 24 20 24 34 44 34 44 
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 Grunts sasaluma dziǸums dabiskos apstǕkǸos mǛneġa pǛdǛjǕ dienǕ (cm) 

VidǛjais sasaluma dziǸums Maks. sasaluma dziǸums 

X XI  XII  I  II  III  IV  VidǛjais  VislielǕkais 

*  12 35 62 70 51 ï  78 134 

* KonkrǛtajǕ mǛnesǭ grunts sasalums fiksǛts mazǕk nekǕ 50% gadu. 

3. ZiǺas par objekta apkǕrtnes teritoriju, kuru var ietekmǛt rȊpnieciskǕ avǕrija 

 

Dabas teritorijas, kurǕm var tikt nodarǭts kaitǛjums rȊpnieciskǕs avǕrijas gadǭjumǕ 

 

Austrumu virzienǕ objekta teritorija robeģojas ar dabas lieguma teritoriju ĂPaġulienes meģsò, kas 

izveidots 2004. gadǕ un iekǸauts Natura 2000 teritoriju sarakstǕ. KopumǕ objekta tuvumǕ izvietotas 

6 aizsargǕjamas dabas teritorijas: 

- Augġzemes aizsargǕjamo ainavu apvidus (DA virzienǕ, orientǛjoġi 9 km attǕlumǕ); 

- Sventes ezera dabas parks (DA virzienǕ, orientǛjoġi 11 km attǕlumǕ); 

- dabas liegums ñPilskalnes SiguldiǺaò (ZA virzienǕ, orientǛjoġi 4,5 km attǕlumǕ); 

- dabas liegums ñBardiska ezersò (DA virzienǕ, orientǛjoġi 10 km attǕlumǕ); 

- dabas liegums ñRaudas meģiò (DR virzienǕ, orientǛjoġi 6,5 km attǕlumǕ); 

- dabas liegums ñSkujenes ezersò (DA virzienǕ, orientǛjoġi 12,5 km attǕlumǕ). 

ApkǕrtnes teritorijas, kuras var ietekmǛt rȊpnieciskǕ avǕrija 

 

RȊpnieciskǕs avǕrijas gadǭjumǕ tieġǕ veidǕ var tikt apdraudǛta dabas lieguma teritorija 

ĂPaġulienes meģsò. Atseviġǵos gadǭjumos var tikt traucǛta satiksme pa vietǛjǕs nozǭmes autoceǸu.  

Liela apjoma naftas produktu ugunsgrǛka un nelabvǛlǭga vǛja virziena gadǭjumǕ, pieguǸoġajǕs 

teritorijǕs iespǛjama kaitǭgu degġanas produktu koncentrǕcijas paaugstinǕġanǕs, sodrǛju nosǛdumi. 

4. InformǕcija par objekta ǕrǛjiem apdraudǛjumiem un to iespǛjamǕm sekǕm 

ǔrǛjie faktori, kas var ietekmǛt uzǺǛmuma droġǭbu vai izraisǭt rȊpniecisko avǕriju uzǺǛmuma 

teritorijǕ ir: 

- tehnogǛna rakstura; 

- dabas izraisǭtas situǕcijas. 

TehnogǛna rakstura ierosinǕtǕji un ǕrkǕrtas situǕcijas. 

AutoavǕrijas 

AutoavǕrijas uz teritorijai pieguǸoġǕ autoceǸa ñIlȊkste ï Paġuliene ï ĠǛdereò neapdraud SIA 

ĂLatRosTransò droġǭbu.  

AutoceǸġ V724 (vietǛjǕs nozǭmes), pa kuru nenotiek intensǭva satiksme. TehnoloǥiskǕs iekǕrtas 

izvietotas salǭdzinoġi lielǕ attǕlumǕ no minǛtǕ autoceǸa. 

DzelzceǸa avǕrijas 
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AvǕrijas, kas saistǭtas pǕrvadǕjumiem pa teritorijai pieguǸoġo dzelzceǸa lǭniju ñDaugavpils ï ĠauǸiò 

tieġǕ veidǕ SIA ĂLatRosTransò droġǭbu neapdraud. 

 

Dabas izraisǭtǕs ǕrkǕrtas situǕcijas. 

VǛtras, negaiss. 

Stipras vǛtras (orkǕna) laikǕ var tikt bojǕtas tehnoloǥiskǕs iekǕrtas un norauti bȊvkonstrukciju 

elementi. 

Negaisa laikǕ zibens var bojǕt tehnoloǥiskǕs un ugunsdzǛsǭbas vadǭbas sistǛmas, kǕ arǭ kǸȊt par 

ugunsgrǛka cǛloni. 

Meģu ugunsgrǛki. 

Meģa masǭvu ugunsgrǛki, kas izvietoti dienvidu un austrumu virzienos no SIA ĂLatRosTransò 

teritorijas, pie noteiktiem meteoroloǥiskiem apstǕkǸiem un ugunsgrǛka izplatǭbas apjomiem var 

radǭt apdraudǛjumu objekta droġǭbai. 

VǛtru iedarbǭbas izvǛrtǛjums 

Visas SIA ĂLatRosTransò teritorijǕ esoġǕs tehnoloǥiskǕs iekǕrtas un objekti, projektǛti un bȊvǛti, 

ievǛrojot objekta atraġanǕs vietu, un tur valdoġos klimatiskos apstǕkǸus. Tehnoloǥisko procesu 

vadǭbas dokumentǕcija nosaka, pie kǕdiem meteoroloǥiskajiem apstǕkǸiem atǸauts veikt paredzǛtǕs 

darbǭbas. 

KǕ liecina SIA ĂLatRosTransò uzkrǕtǕ pieredze, dabas katastrofas nav izraisǭjuġas avǕrijas 

uzǺǛmuma teritorijǕ. 

Iepriekġ minǛtǕ informǕcija liecina, ka uzǺǛmums ir gatavs vǛtru radǭtai nelabvǛlǭgai iedarbǭbai un 

vǛtras nav uzskatǕmas par nozǭmǭgu draudu SIA ĂLatRosTransò droġǭbai. 

5. Objekta un tajǕ esoġo Ǜku un bȊvju darbǭbas ǭss raksturojums 

LRDS ñIlȊksteò ir nodota ekspluatǕcijǕ 1972. gadǕ un tǕs funkcionǕlais uzdevums kopǛjǕ NP MC 

tranzǭta tehnoloǥijǕ ir dǭzeǸdegvielas (vasaras/ziemas versijǕs), kas nonǕk pa MC no LRDS ñDisnaò 

ar spiedienu 0.7·1.1 bar, tǕlǕka transportǛġana (P¢ 37 bar) pa MC lǭdz PNP ,,Ventspilsò. LRDS 

ñIlȊksteò Ǜku raksturojums uzradǭts tabulǕ Nr. 1 

LRDS òIlȊksteò Ǜku raksturojums.                Tabula Nr.1. 

Nr.

p/k 

ǚkas nosaukums Platǭba 

(mĮ) 

Sienas 

(materiǕls) 

Jumta 

pǕrsegums 

Jumta segums 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1.  Caurlaide 28.5 ǵieǥeǸu dz./b. paneǸi metǕla loksnes 

2.  Ugunsdz.sȊkǺu 

stac.Nr.102 

42.0 g/b bloki dz./b. paneǸi ruberoǭds 

3.  Ugunsdz.sȊkǺu 

stac.Nr.101 

63.5 ǵieǥeǸu dz./b. paneǸi ruberoǭds 

4.  Noliktava 360.0 ǵieǥeǸu metǕl. 

fermas 

ġǭfera loksnes 
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5.  RȊpniecǭbas bloks 972.0 k/b. paneǸi dz./b. paneǸi ġǭfera loksnes 

6.  AdministratǭvǕ Ǜka 450.0 ǵieǥeǸu dz./b. paneǸi ġǭfera loksnes 

7.  Apkures katlu mǕja 389.0 k/b. paneǸi dz./b. paneǸi ruberoǭds 

8.  Mazuta sȊkǺu stacija 72.0 ǵieǥeǸu dz./b. paneǸi ruberoǭds 

9.  MaǥistrǕla sȊkǺu 

stacija Nr.1 

648.0 k/b. paneǸi dz./b. paneǸi ġǭfera loksnes 

10.  Spiediena regulatoru 

telpa 

41.5 ǵieǥeǸu dz./b. paneǸi ruberoǭds 

11.  Vagoncisternu uzpildes 

sȊkǺu stacija 

312.0 ǵieǥeǸu dz./b. paneǸi ruberoǭds 

12.  TehnoloǥiskǕ kamera 

Nr.1 

20.4 g/b, ǵieǥeǸu dz./b. paneǸi ruberoǭds 

13.  TehnoloǥiskǕ kamera 

Nr.2 

31.35 g/b, ǵieǥeǸu dz./b. paneǸi ruberoǭds 

14.  TehnoloǥiskǕ kamera 

Nr.3 

22.4 g/b, ǵieǥeǸu dz./b. paneǸi ruberoǭds 

15.  Kanaliz. sȊkǺu 

stacijaNr.1 

19.6 g/b, ǵieǥeǸu dz./b. 

monolǭts 

ruberoǭds 

16.  K un POD Ǜka 121.0 g/b, ǵieǥeǸu dz./b. paneǸi ruberoǭds 

17.  EǸǸu noliktava 28.0 ǵieǥeǸu dz./b. paneǸi ġǭfera loksnes 

18.  ArtǛziskǕ aka Nr.2 6.0 ǵieǥeǸu dz./b. paneǸi ġǭferis 

19.  CentrǕlǕ noliktava 456.0 ǵieǥeǸu dz./b. paneǸi ġǭfera loksnes 

20.  Nojumes noliktava 720.0 ǵieǥeǸu dz./b. paneǸi ruberoǭds 

21.  AAD autogarǕģas 440.0 ǵieǥeǸu dz./b. paneǸi ruberoǭds 

22.  KMI un A laboratorija 142.7 ǵieǥeǸu dz./b. paneǸi ġǭfera loksnes 

23.  ǤǛrbtuves, mazgǕtava 480.0 ǵieǥeǸu dz./b. paneǸi ruberoǭds 
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24.  Remonta meh. 

darbnǭcas 

456.0 ǵieǥeǸu dz./b. paneǸi ruberoǭds 

25.  Apakġstacija 270.0 g/b, ǵieǥeǸu dz./b. paneǸi ruberoǭds 

26.  Elektrocehs 210.0 g/b, ǵieǥeǸu dz./b. paneǸi ruberoǭds 

27.  SpecgarǕģa Nr.1 450.0 skǕrda lok. metǕla arkas skǕrda loksnes 

28.  SpecgarǕģa Nr.2 450.0 skǕrda lok. metǕla arkas skǕrda loksnes 

29.  Lielgabarǭta tehnikas 

garǕģa 

1296. k/b,ǵieǥeǸu dz./b. paneǸi ġǭfera loksnes 

30.  Sadales vad. skap.SVS-

47/2 

31.5 ǵieǥeǸu dz./b. paneǸi ruberoǭds 

31.  Sadales vadǭb. 

skap.SVS-38 

42.3 ǵieǥeǸu dz./b. paneǸi ruberoǭds 

32.  MaǥistrǕlo sȊkǺu 

stacija Nr.2 

257,2 ǵieǥeǸu dz./b. paneǸi ġiferis 

33.  ȉdens sȊkǺu stacija 

Nr.100 

190.0 ǵieǥeǸu dz./b. paneǸi ruberoǭds 

34.  ArtǛziskǕ aka Nr.3 6.0 ǵieǥeǸu dz./b. paneǸi ġiferis 

35.  ArtǛziskǕ aka Nr.1 6.0 ǵieǥeǸu dz./b. paneǸi ruberoǭds 

36.  AutomazgǕtava 120.5 ǵieǥeǸu dz./b. paneǸi metǕla loksnes 

37.  KTA-3 72.0 ǵieǥeǸu dz./b. paneǸi metǕla loksnes 

 

Pielietotie saǭsinǕjumi:  

   dz./b. ï dzelzsbetona paneǸi; 

   g./b. ï gǕzbetona bloki; 

   k./b. ï keramzǭtbetona bloki. 

5.1.Darba laiks un cilvǛku skaits objektǕ 

 

biznesa attǭstǭbas ObjektǕ ir nodarbinǕti 124 darbinieki (uz 01.03.2020.):  

ï un infrastruktȊras pǕrvaldǭbas daǸa ï 6 darbinieki; 

ï juridiskǕ un administratǭvǕ daǸa ï 2 darbinieki; 

ï droġǭbas daǸa ï 21 darbinieks; 
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ï preļu-transporta un loǥistikas daǸa ï 2 darbinieki; 

ï tehnoloǥisko procesu dienests ñIlȊksteò ï 14 darbinieki; 

ï ekspluatǕcijas daǸa ï 9 darbinieki; 

ï austrumu reǥiona apkalpoġanas un remonta dienests ï 23 darbinieki 

ï enerǥǛtisko un informǕcijas sistǛmu daǸa ï 13 darbinieki; 

ï austrumu reǥiona enerǥǛtisko un informǕcijas sistǛmu dienests ï 14 darbinieki. 

 

LRDS ñIlȊksteò administrǕcija (31 darbinieks) ir izvietoti administratǭvajǕ ǛkǕ (divstǕvu Ǜka, 

II ugunsizturǭbas pakǕpe), kas atrodas ~ 700 m attǕlumǕ no VTR-10000 rezervuǕru parka. Darbs 

objektǕ pǕrsvarǕ notiek vienǕ maiǺǕ ï no plkst. 8.00 lǭdz 17.00. NosacǭtǕ Ǖrpusdarba laikǕ objektǕ 

atrodas lǭdz 10 darbiniekiem (deģȊrmaiǺa): UUGD deģurǛjoġa maiǺa, tehniskie darbinieki, un 

operatori, kuri nodroġina nepǕrtrauktu stacijas darbǭbu. 

5.2.Tehnoloǥiskie procesi un iekǕrtas 

 

Galvenais SIA ñLatRosTransò pamatdarbǭbas process ir nodroġinǕt naftas produkta plȊsmas 

apjomu MC ñPolocka ï Ventspilsò. Ġǭ procesa nodroġinǕġanai tiek veiktas sekojoġas darbǭbas: 

- naftas produktu pieǺemġana pa cauruǸvadu rezervuǕru parka rezervuǕros; 

- naftas produktu uzglabǕġana; 

 

TehnoloǥiskǕ parka iekǕrtas: 

¶ maǥistrǕlǕ sȊkǺu stacija Nr.1 (MSS Nr.1) ar NP pǕrsȊknǛġanas operatoru vadǭbas 
punktu NP (Nr.41, Nr.46 pǛc objekta plǕna, pielikums Nr.2.) pǕrsȊknǛġanai pa LRDS 

ñIlȊksteò tehnoloǥiskajǕm lǭnijǕm kurǕ ir izvietoti: 

ï maǥistrǕlais sȊknis (agregǕts) HM ï 710Ĭ280 ï 3 gab. SȊkǺi ir raģoti 1989. gadǕ, 

ar raģǭbu 710 mį/h katrs, spǛka pievads ï elektrodzinǛjs 800 kW agregǕtiem Nr.1, 

Nr.2 un 1000kW agregǕtam Nr.3 ï iekġǛjas pǕrsȊknǛġanas sȊknis 200-LNN-375, 

ï spiediena uzturǛġanas sȊkǺi ZMII 630/03 ï 2.gab., ar raģǭbu 1140mį/h katrs, spǛka 

pievads ï elektrodzinǛjs 450kW pie grieġanas Ǖtruma 1490 min Ìĭ katram sȊknim, 

ï sȊkǺu agregǕtu un elektrodzinǛju gultǺu eǸǸoġanas sistǛmas, 

ï tehnoloǥisko procesu kontroles ï mǛrǭjumu ï vadǭbas ierǭces un automǕtika, 

ï rezervuǕru parka cauruǸvadu aizbǭdǺu distances vadǭbas elektrosadales, 

ï NP lǭmeǺrǕģu sistǛmas rezervuǕros VTR-10000Ĭ16, 

ï tehniskǕ un palǭgaprǭkojuma sistǛmas, 

ï elektrotehniskǕs spǛka sadales u.c. ierǭces; 

¶ maǥistrǕlǕ sȊkǺu stacija Nr.2 (MSS Nr.2) (Nr.40 pǛc objekta plǕna, pielikums Nr.2.) 

naftas produkta pǕrsȊknǛġanai pa MC, kurǕ ir izvietoti: 

ï maǥistrǕlais sȊknis (agregǕts) ZLM I ï 500/03 ï 3 gab. SȊkǺi ir raģoti 2005. gadǕ, 

ar raģǭbu 1140 mį/h katrs, spǛka pievads ï elektrodzinǛjs 1120 kW visiem 

agregǕtiem, 

ï elektrotehniskǕs spǛka sadales u.c. ierǭces; 
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¶ vagoncisternu uzpildes sȊkǺu stacija (Nr.16 pǛc objekta plǕna, pielikums Nr.2.) ar 

operatoru punktu,* kurǕ atrodas: 

ï uzpildes sȊkǺu agregǕti 14 HDcH ï 3 gab., ar raģǭbu 1280 mį/h, raģoti 1970. gadǕ, 

ar elektropievadu 160 kW, 

ï sȊkǺu agregǕts 6 HDBT ï 1 gab., ar raģǭbu 360 mį/h, raģots 1970. gadǕ, ar 

elektropievadu 75 kW, 

ï sȊkǺu agregǕts 12 HDcH ï 1 gab., raģots 1978. gadǕ, ar raģǭbu 900 mį/h, ar 

elektropievadu 110 kW; 

¶ divpusǛja dz/ceǸa vagoncisternu uzpildes estakǕde (Nr.21 pǛc objekta plǕna, pielikums 
Nr.2.): 

ï 324 m garumǕ ar 108 vagoncisternu uzpildes vietǕm, nodota ekspluatǕcijǕ 1971. 
gadǕ, uzpildes fronte ï 54 dz/cisternas vienlaicǭgi. DivpusǛjǕs nolieġanas estakǕde 

ir aprǭkota ar slǛgarmatȊru, noplȊduġo NP savǕkġanas kanalizǕcijas sistǛmu, 

ugunsdzǛġanas sistǛmu, elektrotehniskǕm spǛka un sadales ietaisǛm; 

¶ tehnoloǥiskie cauruǸvadi: 

ï objekta teritorijǕ izvietotie NP tehnoloǥiskie cauruǸvadi (pǕrsvarǕ pazemes): 

ï D = 325 mm ï 740 m; 

ï D = 530 mm ï 2170 m; 

ï D = 515 mm ï 1700 m; 

ï D = 412 mm ï 870 m; 

  KopǕ: 5480 m 

¶ tehnoloǥiskǕs kameras ar aizbǭdǺiem Nr.2, 3 (Nr.17, Nr.18 pǛc objekta plǕna, pielikums 

Nr.2.): 

ï aprǭkotas ar tǕlvadǭbas elektropiedziǺas aizbǭdǺiem Dy-400, Dy-500, Dy-300, Dy-

250. Nodotas ekspluatǕcijǕ 1971. gadǕ; 

¶ kanalizǕcijas sȊkǺu stacijas (Nr.20, 22, 31, 38 pǛc pǛc objekta plǕna, pielikums Nr.2.): 

ï paredzǛtas rȊpniecisko, lietus un saimniecisko notekȊdeǺu pǕrsȊknǛġanai. 

KompleksǕ ietilpst: ierakti rezervuǕri, spǛka elektroiekǕrtas, sȊkǺi, cauruǸvadi, 

slǛgarmatȊra. Nodoġana ekspluatǕcijǕ notika 1972.-1995.gados; 

¶ rezervuǕru parks (b/n, rezervuǕri numurǛti Nr.1-Nr.19 pǛc objekta plǕna, pielikums 

Nr.2.): 

ï ar kopǛjo ietilpǭbu (V) 162100 mį. ParedzǛts NP pieǺemġanai, uzglabǕġanai un 
izdoġanai ar kopǛjo ietilpǭbu 162100 mį. KompleksǕ ietilpst 16Ĭ10000 mį vertikǕlie 

virszemes cilindriskie tǛrauda rezervuǕri un 3Ĭ700 mį rezervuǕri. Katrs (VTR-

10000) rezervuǕrs ir aprǭkots ar: elpoġanas un slǛgarmatȊru, stacionǕro 

ugunsdzǛsǭbas sistǛmu, kontroles ï mǛrǭġanas un elektrotehnisko aprǭkojumu. 

Katram rezervuǕram ir tehnoloǥisko cauruǸvadu pievadi: pieǺemġanai, atsȊknǛġanai 

uz maǥistrǕlo sȊkǺu staciju un uz dz/ceǸa estakǕdi. Katrai rezervuǕru grupai (katrǕ 

grupǕ pa ļetri VTR-10000) ir savs apvaǸǺojums ï ǕrǛjais apvaǸǺojums (h = 2.0õ2.2 

                                                           
* sakarǕ ar NP iekrauġanas dz/cisternǕs pǕrtraukġanu uzpildes sȊkǺu stacija un dz/ceǸa estakǕde, kǕ arǭ mazuta 

nolieġanas estakǕde, paġlaik netiek lietotas. KopǛjo novǛrtǛto rȊpniecisko avǕriju risku dz/ceǸa estakǕde neiespaido. 
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m) un no pǕrǛjiem grupas rezervuǕriem norobeģojoġais iekġǛjais apvaǸǺojums (h = 

2.0 m); 

¶ attǭrǭġanas iekǕrtu pieǺemġanas un palaiġanas laukums (Nr.58 pǛc objekta plǕna, 

pielikums Nr.2.): 

ï paredzǛts attǭrǭġanas, diagnostikas ierǭļu pieǺemġanai un palaiġanai pa MC. 

KompleksǕ ietilpst: pieǺemġanas ï palaiġanas kameras, tilpne NP noplȊdes 

uztverġanai (V = 5 mį), sȊknis 12 HAA 9Ĭ4; 

¶ rȊpnieciskǕ bloka celtǺu komplekss (Nr.3, 6, 7, 9, 10, 30, 34 pǛc objekta plǕna, 

pielikums Nr.2.): 

ï tajǕ atrodas: garǕģas, darbnǭcas, ugunsdzǛsǭbas depo, laku ï krǕsu noliktava, 

sadzǭves telpas un garderobes; 

¶ rȊpnieciskǕ katlu mǕja (lielǕ katlu mǕja Nr.12 pǛc objekta plǕna, pielikums Nr.2.): 

ï uzstǕdǭti divi katli Buderus Logano SK 745 ar jaudu 820 kW katrs. Katli paredzǛti 
Ȋdens sildǭġanai LRDS ñIlȊksteò vajadzǭbǕm, raģoġanas un sadzǭves telpu 

apsildǭġanai; 

¶ laboratorijas un kontroles ï mǛriekǕrtu darbnǭcas Ǜka (Nr.44 pǛc objekta plǕna, 

pielikums Nr.2.); 

¶ remonta - mehǕniskǕs darbnǭcas Ǜka (Nr.11 pǛc objekta plǕna, pielikums Nr.2.): 

 ï paredzǛta darbagaldu, kas nepiecieġami parka sȊkǺu u.c. mehǕnismu kapitǕlo un 

tekoġo remontdarbu veikġanai, izvietoġanai; 

¶ noliktavu Ǜkas (Nr.2, 3, 6, 14 pǛc objekta plǕna, pielikums Nr.2.); 

¶ spǛka elektroapakġstacijas PS (ʇʉ)-101 Ǜka (Nr.29 pǛc objekta plǕna, pielikums 

Nr.2.). 

LRDS ñIlȊksteò rǭcǭbǕ esoġais autotransports, speciǕlǕ inģeniertehnika, traktortehnika, cits 

aprǭkojums un ekipǛjums ir norǕdǭti 17.tabulǕ. 

 

Naftas produktu pieǺemġana pa cauruǸvadu 

 

Naftas produkta pieǺemġana pa maǥistrǕlo cauruǸvadu no LRDS ĂDisnaò notiek pa 

cauruǸvadiem caur attǭrǭġanas ï diagnostikas lǭnijas mezglu ar rupjǕs attǭrǭġanas filtriem. CauruǸvadi 

aprǭkoti ar droġǭbas vǕrstiem, kas noregulǛti uz 7 un 13 bar (2gab.). Naftas produkta paaugstinǕta 

spiediena gadǭjumos naftas produkti tiek novadǭti rezervuǕros VTR ï 700. TǕlǕkǕ naftas produktu 

padoġana uz produkta uzglabǕġanas rezervuǕriem notiek pa trǭs cauruǸvadu lǭnijǕm, kas apkalpo 

noteiktu rezervuǕru grupu. Vienlaikus tiek veikta tikai viena rezervuǕra uzpilde. Produkta aprite 

tehnoloǥiskajǕs iekǕrtǕs lǭdz uzglabǕġanas rezervuǕram notiek ar atlikuġo spiedienu 0,7-1,1 bar no 

LRDS ĂDisnaò. Procesa uzraudzǭbu nodroġina naftas produktu pǕrsȊknǛġanas operators. 

 

Naftas produktu uzglabǕġana 

Naftas produktu uzglabǕġana ir kǕ starpposms starp produkta saǺemġanu un padoġanu 

maǥistrǕlajǕ cauruǸvadǕ. Naftas produktu uzglabǕġanai izmanto vertikǕlus metǕla rezervuǕrus ar 
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kopǛjo ietilpǭbu 160 000 m3 un izmantojamo tilpumu lǭdz 144 000 m3, kas izvietoti ļetros 

rezervuǕru laukumos. RezervuǕru parka rezervuǕru ekspluatǕcija uzsǕkta: 

- 1971. gadǕ - rezervuǕri Nr.1. - Nr.8; 

- 1972. gadǕ - rezervuǕri Nr.9. - Nr.12; 

- 1973. gadǕ - rezervuǕri Nr.13. - Nr.16. 

PǕrkrauġanas procesa laikǕ notiek nepǕrtraukta naftas produktu kustǭbas uzskaite. MǛrǭjumi 

uzglabǕġanas rezervuǕros tiek izmantoti kǕ precǭzas uzskaites avots. 

 

Naftas produktu padoġana cauruǸvadǕ 

 

Tiek izmantota cauruǸvadu sistǛma, produkta smalkǕs attǭrǭġanas filtru iekǕrtas, sȊkǺu stacijas Nr. 

2 maǥistrǕlie sȊkǺi un sȊkǺu stacijas Nr. 1 spiediena uzturǛġanas sȊkǺi. 

5.3.VispǕrǭgs inģeniertehnisko sistǛmu un aprǭkojuma raksturojums 

Pamatprocesu izpildes nodroġinǕġanai uzǺǛmumǕ tiek veikti sekojoġi palǭgprocesi: 

- objekta tehnoloǥiskǕ procesa nodroġinǕġanas telpu siltumapgǕde ï lokǕla katlu mǕja ar 

cauruǸvadu sistǛmu; 

- objekta elektroapgǕde; 

- objekta Ȋdens apgǕde (sadzǭves un ugunsdzǛsǭbas sistǛmas) izmantojot artǛziskos urbumus; 

- rȊpniecisko un sadzǭves notekȊdeǺu attǭrǭġana ï notekȊdeǺu attǭrǭġanas iekǕrtas; 

- ugunsdroġǭbas sistǛmas (sȊkǺu stacijas, cauruǸvadi utt.) uzturǛġana un uzraudzǭba; 

- teritorijas uzraudzǭbas un aizsardzǭbas sistǛmu uzturǛġana. 

Tehnoloǥisko cauruǸvadu sistǛma ar aizbǭdǺiem savieno savǕ starpǕ naftas produktu uzglabǕġanas 

rezervuǕrus, sȊkǺu stacijas, dzelzceǸa cisternu nolieġanas estakǕdi un rezervuǕru parku, veidojot 

vienotu tehnoloǥisko kompleksu. 

 

5.3.1. ȉdensapgǕde, t.sk. ugunsdroġǭbas vajadzǭbǕm 

LRDS ñIlȊksteò saimnieciskǕs, raģoġanas un ugunsdzǛsǭbas ȊdensapgǕde notiek no ļetrǕm 

artǛziskajǕm dziǸurbumu akǕm. IegȊtais Ȋdens tiek lietots: 

ï karstǕ Ȋdens raģoġanai katlu mǕjǕ: 

ï naftas produktus saturoġu tvertǺu, cauruǸvadu, maġǭnu, raģoġanas iekǕrtu, darba telpu 
un estakǕģu mazgǕġanai, ugunsdzǛsǭbas sistǛmu papildinǕġanai; 

ï uzǺǛmuma darbinieku sadzǭves vajadzǭbǕm; 

ï ugunsdzǛsǭbas vajadzǭbǕm. 

 

DziǸurbumu tehniskie dati                                                                             Tabula Nr. 2 

 Urbuma 

Nr. 

Urbuma 

dziǸums 

Debets 

l/sekunde 

Raģǭgums 

m3/stundǕ 

Raģǭgums  

m3/diennaktǭ 

KopǛjais 

raģǭgums 

m3/diennaktǭ 

U
g
u
n
s
d
z
Ǜ
s
ǭ

b
a
s 

 

1 

 

124 

 

4 

 

14 

 

336.0 

 

 

 

 

1284.0 

 

3-1 

 

142 

 

6 

 

22.5 

 

540.0 
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4 

 

130 

 

6 

 

17 

 

408.0 

ȉ
d
e
n
s

a
p
g
Ǖ
d

e
s  

2 

 

128.5 

 

5 

 

9 

 

216.0 

 

216.0 

 

AutomǕtiskǕs ugunsdzǛsǭbas sistǛmas vajadzǭbǕm objekta teritorija ir divi 1000m3 

ugunsdzǛsǭbas rezervuǕri, kuri tiek papildinǕti no 1, 3-1 un 4 dziǸurbumiem. No ugunsdzǛsǭbas 

rezervuǕriem Ȋdens caur ugunsdzǛsǭbas sȊkǺiem 100. ugunsdzǛsǭbas sȊkǺu stacijǕ tiek padots ǕrǛjǕ 

un iekġǛjǕ ugunsdzǛsǭbas Ȋdensvados. 100. ugunsdzǛsǭbas Ȋdens sȊkǺu stacijǕ Ȋdens padoġanai 

Ȋdensvados ir izvietoti divi ugunsdzǛsǭbas Ȋdens sȊkǺi 3B-200 (Q=500m3/h), ka arǭ viens rezerves 

Ȋdens dǭzeǸsȊknis IVEKO 8361 Sri/KSB Omega (350m3/h). ǔrǛjǕs ugunsdzǛsǭbas vajadzǭbǕm 

objektǕ ierǭkots gredzenveida virszemes apsildǕmais ugunsdzǛsǭbas Ȋdensvads. Uz Ȋdensvada tǭkla 

izvietotas 47 pieslǛgġanas vietas ar savienotǕja galviǺǕm (Ï 150 mm), uz kurǕm ir uzstǕdǭti 

sadalǭtǕji (ļetras izejas Ï 77mm). DeģȊrspiediens ugunsdzǛsǭbas ȊdensvadǕ rezervuǕru parka 

teritorijǕ sastǕda 0.5-1.0 atm. RezervuǕru atdzesǛġanai ir paredzǛts stacionǕrais perforǛtais 

cauruǸvads ï Ï70, kas uzmontǛts virs rezervuǕra apġuvuma (stǕvvadi Ï100, pievada cauruǸvadi 

Ï100). PerforǛtajam cauruǸvadam ir ļetras sekcijas. AizbǭdǺu atvǛrġana nepiecieġamajǕs sekcijǕs 

notiek ar rokas aizbǭdǺu palǭdzǭbu. Ziemas periodǕ Ȋdens vada cilpa tiek apsildǭta. Ap dzelzceǸa 

uzpildes estakǕdi ir uzstǕdǭta Ȋdens cauruǸvada cilpa. TǕs diametrs ir 150 mm, ar nepiecieġamajiem 

noslǛdzoġiem un sekcionǕjoġiem aizbǭdǺiem un ar 10 pieslǛgġanǕs vietǕm Ï 150mm, uz kurǕm ir 

uzstǕdǭti sadalǭtǕji (ļetras izejas Ï 77mm). TeritorijǕ ir izvietoti arǭ 2 pazemes dzelzsbetona Ȋdens 

rezervuǕri (katrs 250 mį). Visi iepriekġminǛtie Ȋdens rezervuǕri ir aprǭkoti ar Ȋdens Ǻemġanas 

akǕm. ȉdens papildinǕġana notiek automǕtiski. LRDS ñIlȊksteò teritorijǕ ir arǭ atklǕtǕ 

ugunsdzǛsǭbas Ȋdens tilpne. 

 IekġǛjais ugunsdzǛsǭbas Ȋdensvads (Ï 80mm) ierǭkots objekta rȊpnieciskajǕs ǛkǕs. Tam ir 

28 ugunsdzǛsǭbas krǕni (UK), kas nokomplektǛti ar ugunsdzǛsǭbas ġǸȊtenǛm un stobriem. 

Putu ġǵǭduma sagatavoġana, ugunsgrǛka dzǛġanai rezervuǕru parkǕ (rezervuǕros Nr.1 ï16) 

un maǥistrǕlo sȊkǺu stacijǕ, notiek putu ugunsdzǛsǭbas sȊkǺu stacijǕ Nr.101. PienǕkoġǕ Ȋdens 

spiediens ne mazǕks kǕ 8 atm. Putu radǭtǕja spiediens ir augstǕks par Ȋdens spiedienu (minimums 

1 atm) un tiek panǕkts ar attiecǭgu sȊkǺu palǭdzǭbu. Uz putu ġǵǭduma cauruǸvada (Ï200 mm) 

rezervuǕru parkǕ ir izveidotas 12 ugunsdzǛsǭbas autocisternu pieslǛgġanas vietas ar savienotǕj 

galviǺǕm ï Ï150mm. Putu maisǭjuma sagatavoġanai pie ugunsdzǛsǭbas sȊkǺu stacijas Nr.101 

izvietoti 2x400 m3 Ȋdens rezervuǕri. 

5.3.2.KanalizǕcija 

Raģotnei ir dalǭtǕ kanalizǕcijas sistǛma. Sadzǭves notekȊdeǺi pa iekġǛjǕs kanalizǕcijas 

cauruǸvadu un pǕrsȊknǛġanas staciju tǭklu tiek savǕkti notekȊdeǺu uzkrǕġanas tvertnǛ - KNS Nr.3. 

TurpmǕk, pǛc to bioloǥiskǕs apstrǕdes BIO-25, tiek ievadǭti raģoġanas - lietus notekȊdeǺu 

kanalizǕcijas sistǛmǕ. 

KopǛjǕ raģoġanas ï lietus notekȊdeǺu kanalizǕcijas sistǛmǕ ietilpst:  

- NP uztverġanas tvertnes;  

- divi naftas uztvǛrǛji;  

- etilǛto notekȊdeǺu uztvǛrǛjs ar divǕm sȊkǺu stacijǕm (netiek izmantoti);  

- raģoġanas notekȊdeǺu uztvǛrǛjs ar sȊkǺu staciju;  
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- raģoġanas notekȊdeǺu kanalizǕcijas sȊkǺu stacija;  

- nostǕdinǕġanas dǭǵi;  

- filtrǛġanas stacija (360 mį/dn.) ï netiek izmantota.  

Raģoġanas ï lietus notekȊdeǺi, pǛc to attǭrǭġanas, tiek ievadǭti IlȊkstes upǛ.  

5.3.3. ElektroapgǕde  

Objekta elektroapgǕde tiek veikta no AS-101 caur diviem pazeminoġiem transformatoriem 

TSPH-12335/900 20/6 4000kVA, no kuriem viens ir rezerves. El. sprieguma pazeminǕġana lǭdz 

0.4 kV tiek veikta caur transformatoriem: 

1) No KTA-1 ï transformatori TNOSCTLV 6/0.4 250kVA (2 gab.) ï maǥistrǕlǕs sȊkǺu 

stacijas Nr.1, automazgǕtuves, KNS-7, BIO, rezervuǕru parka tehnoloǥisko iekǕrtu 

elektrobaroġanai, ǕrǛjam apgaismojumam; 

2)  No KTAï2 ï transformatori TS5640T ,,Siemensò 6/0.4  400kVA (2 gab.) ï 

administrǕcijas korpusa, darbnǭcu, dz/c estakǕdes elektroiekǕrtu, katlu mǕjas, caurlaides, 

UUGD Ǜkas u.c. tuvumǕ esoġo Ǜku elektrobaroġanai; 

3) No KTAï3 transformatori TGS441C ,,Siemensò 6/0.4  250kVA ȊdensapgǕdes un 

rezervuǕru parka tehnoloǥisko iekǕru elektrobaroġanai; 

4) No KTAï4 transformatori Trocken-Trafo TEP-A 6/0.4 1260/630/630kVA - maǥistrǕlǕs 

sȊkǺu stacijas Nr.2., lielgabarǭta tehnikas garǕģas, KTA-1, frekvences pǕrveidotǕju, 

papildspiediena sȊkǺu un rezervuǕru parka tehnoloǥisko iekǕrtu elektrobaroġanai; 

UgunsdzǛsǭbas ȊdensapgǕdes un putu padeves iekǕrtu (sistǛmu) elektroapgǕde ir I klases. 

Alternatǭvie elektroapgǕdes veidi: 

- dǭzeǸǥenerators (stacionǕrs) ESN 34 LA/4 100kVA ï ugunsdzǛsǭbas sȊǵnu stacija nr.102 

(iekonservǛta); 

- pǕrvietojamǕs DES ï 2 gab. (,,Torino 5.Uò - 160kVA un ,,Torino 6.Eò - 250kVA ï energodienesta 

apgǕdǛ. 

- automǕtiskǕs ugunsdzǛsǭbas sistǛmas UPS Eaton 9355-30-N-0-MBS atrodas KTA-1, KTA-3 un 

SS-101. 

Sprieguma zuduma gadǭjumǕ: 

- administrǕcijas korpusǕ un KTA-4: UPS APC Schnaider Electrik MGE Galaxy 3500 -20 (2 gab.); 

- laboratorijǕ: UPS Eaton 9355-10-N-0-MBS; 

- katlumǕjǕ: UPS APC Schnaider Electrik MGE Galaxy 3500 -10; 

- elektrosakaru (elektroniskǕs automǕtiskǕs telefonu stacijas ñHICOM-300ò) rezerves 

elektrobaroġana tiek risinǕta ar akumulatorbaterijǕm ñDrufitò. 

Mobilo raidstaciju ñSEPURAò baroġanas avoti (~ 35 gab.). 

Lai nepieǸautu lielas avǕrijas, cilvǛku upurus u.tml., raģotnes elektroapgǕde tiek nodroġinǕta 

no diviem neatkarǭgiem, savstarpǛji rezervǛjoġiem baroġanas avotiem, un pǕrtraukums 

elektroapgǕdǛ pieǸaujams tikai uz automǕtisko pǕrslǛgumu laiku. KǕ treġais neatkarǭgais 

elektrobaroġanas avots tiek paredzǛtas DES un akumulatorbaterijas. 

Elektroenerǥijas atslǛgġanas kǕrtǭba: 

¶ Vienam rezervuǕra korpusa plǭsums un naftas produkta aizdegġanǕs: 
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Ja avǕrijas gadǭjums ir noticis uz viena no rezervuǕriem Nr. 1-4, vai 9-12, sprieguma 0.4kV 

atslǛgġana no attiecǭgajiem aizbǭdǺiem notiek KTA-4 (pǛc LRDS ñIlȊksteò operatora rǭkojuma). 

PǛc sprieguma atslǛgġanas paziǺot LRDS ñIlȊksteò operatoram par darbu izpildi. 

Ja avǕrijas gadǭjums ir noticis uz viena no rezervuǕriem Nr. 5-8, vai 13-19 sprieguma 0.4kV 

atslǛgġana no attiecǭgajiem aizbǭdǺiem notiek KTA-3. (pǛc LRDS ñIlȊksteò operatora rǭkojuma). 

PǛc sprieguma atslǛgġanas paziǺot LRDS ñIlȊksteò operatoram par darbu izpildi. Visus sprieguma 

atslǛgumus veic operatǭvais elektromontieris. 

¶ SȊkǺu agregǕta atloksavienojuma dehermetizǕcija. SȊkǺu telpu applȊġana ar 

naftas produktiem. 

Sprieguma 6kV atslǛgġana no maǥistrǕlo sȊkǺu elektrodzinǛjiem notiek IS-2 no AS-101 (2 

ievadi 6 kV). Sprieguma 0.4kV SVS-5 atslǛgġana notiek KTA-4. Visus sprieguma atslǛgumus veic 

operatǭvais elektromontieris (pǛc LRDS ñIlȊksteò operatora rǭkojuma). 

¶ AvǕrija katlumǕjǕ. 

0.4kV sprieguma (2 ievadi) atslǛgġana notiek KTA-2. Visus sprieguma atslǛgumus veic 

operatǭvais elektromontieris.  

¶ UgunsgrǛks SSI-6kV (ɿʈʋ) telpǕ. (AS 101). 

Sprieguma 20kV atslǛgġana notiek ar ñSTò Daugavpils dispeļerdienesta starpniecǭbu, 

atslǛdzot abus 20kV ievadus (ñIlȊksteò(L-20) un ñGrǭvaò(L-21)). Sprieguma atslǛgġanu veic 

Daugavpils reǥiona ñSTò deģȊrǛjoġais dispeļers. 

¶ EǸǸas noplȊde no 4000 kVA transformatora un tǕs uzliesmojums.  
Spriegumu 6kV un 20kV atslǛgġana no transformatoriem T-1 4000kVA un T-2 4000kVA 

notiek AS-101. Transformatoru un izplȊduġǕs eǸǸas ugunsgrǛka dzǛġanu drǭkst sǕkt tikai pǛc 

pilnǭgas sprieguma atslǛgġanas un operatǭvǕ elektromontiera apliecinǕjuma. Visus sprieguma 

atslǛgumus veic operatǭvais elektromontieris. 

5.3.4. SiltumapgǕde 

RȊpniecisko un administratǭvo Ǜku apkurei, kǕ arǭ siltǕ Ȋdens raģoġanai rȊpnieciskǕm un 

sadzǭves vajadzǭbǕm, objektǕ nodroġina rȊpnieciskǕ katlu mǕja, kurǕ uzstǕdǭti divi katli Buderus 

Logano SK 745 ar jaudu 820 kW katrs. Katli paredzǛti Ȋdens sildǭġanai,  LRDS ñIlȊksteò raģoġanas 

un sadzǭves telpu apsildǭġanai. 

KǕ kurinǕmǕ viela tiek izmantota akcizǛta dǭzeǸdegviela. MaksimǕlais vienlaikus 

uzglabǕjamais akcizǛtǕs dǭzeǸdegvielas daudzums nepǕrsniedz 8.4 tonnas. 

 

5.3.5. VentilǕcija 

LRDS ñIlȊksteò 10 rȊpnieciskǕs Ǜkas aprǭkotas ar noplȊdes ï pieplȊdes vietǛjǕm ventilǕcijas 

sistǛmǕm: 

ï AvǕrijas dienesta garǕģa; 

ï AutomazgatǕva; 

ï Lielgabarǭta tehnikas garǕģas; 

ï RMD; 

ï SanitǕrǕs apstrǕdes korpuss; 

ï Laboratorija; 

ï RȊpnieciskais bloks; 

ï OperǕroru telpa; 
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ï MaǥistrǕlo sȊkǺu stacija Nr.1 (spiediena uzturǛġanas sȊkǺu zǕle); 

ï MaǥistrǕlo sȊkǺu stacija Nr.2. 

 

5 rȊpniecisko objektu palǭgǛkas aprǭkotas ar vietǕjm noplȊdes ventilǕcijas sistǛmǕm: 

ï TehnoloǥiskǕ kamera Nr.2; 

ï TehnoloǥiskǕ kamera Nr.3; 

ï KNS Nr.7; 

ï KNS; 

ï NoplȊdes sȊkǺu kamera. 

 

AdministratǭvǕ Ǜka aprǭkota ar noplȊdes ï pieplȊdes centrǕlǕ tipa ventilǕcijas sistǛmu, kǕ arǭ katrǕ 

kabinetǕ ir uzstǕdǭtas kondicionǛġanas ierǭces. 

VentilǕcijas sistǛmu gaisa vadi aprǭkoti ar ugunsdroġiem vǕrstiem. NostrǕdǕjot automǕtiskǕs 

ugunsaizsardzǭbas signalizǕcijas signǕldevǛjiem, ventilǕcija tiek automǕtiski atslǛgta. 

 

5.4. Objekta apsardzes sistǛma 

Raģotnes teritorija ir apjozta ar dzeloǺstieplǛm aprǭkotu dzelzsbetona paneǸu ģogu, kas 

tumġajǕ diennakts laikǕ tiek apgaismots. Teritorijas diennakts apsardzi, t.sk. caurlaiģu reģǭma 

ievǛroġanas kontroli, veic uzǺǛmuma ugunsdroġǭbas, ugunsdzǛsǭbas un glǕbġanas dienesta 

darbinieki. MaǥistrǕlo naftas un naftas produktu cauruǸvadu apsardzi nodroġina SIA 

òLatRosTransò droġǭbas daǸas reǥionǕlo iekġǛjǕs droġǭbas dienestu darbinieki. 

 

5.5. Objekta iekġǛjie apdraudǛjumi (t.sk. bǭstamǕs iekǕrtas un maksimǕli objektǕ 

uzglabǕjamo vielu apjoms) 

 

IekġǛjie apdraudǛjumi 

PǛc LRDS ñIlȊksteò rȊpniecisko avǕriju riska avotu identifikǕcijas un to novǛrtǛġanas 

rezultǕtiem, par iespǛjamiem riska avotiem objektǕ atzǭstami: 

ï naftas produktu (dǭzeǸdegvielas) rezervuǕri VTR-10000 (kas nosaka arǭ objekta 

piederǭbu pie paaugstinǕtǕ riska uzǺǛmumiem) ï 16 gab.; 

ï naftas produktu rezervuǕri VTR-700 ï 3 gab. (paredzǛti naftas produktu pǕrlǛjumu 

u.tml. uztverġanai (parasti stǕv tukġi)); 

ï naftas produktu maǥistrǕlǕs sȊkǺu stacijas (MSS Nr.1, Nr.2); 

ï dzelzceǸa vagoncisternu sȊkǺu uzpildes stacija (iekonservǛta); 

ï dzelzsceǸa vagoncisternu uzpildes estakǕde (iekonservǛta); 

ï naftas produktu iekġǛjie tehnoloǥiskie cauruǸvadi. 

 

Riska izpausmes veidi ir: 

ï  naftas produktu noplȊde; 

ï naftas produktu un sprǕdzienbǭstamo tvaiku maisǭjuma degġana; 

ï grunts piesǕrǺojums naftas produktu noplȊdes rezultǕtǕ. 

Naftas produktu aizdegġanǕs iekġǛjie cǛloǺi var bȊt: 

ï elektriskǕ izlǕde iekǕrtu zemǛjuma defekta dǛǸ; 

ï elektroinstalǕcijas un iekǕrtu defekti; 

ï ugunsdroġǭbas normu neievǛroġana darba vietǕ. 
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BǭstamǕs iekǕrtas 

LRDS ñIlȊksteò, atbilstoġi MK noteikumos 384 ñNoteikumi par bǭstamajam iekǕrtǕmò 

norǕdǭtajiem kritǛrijiem, lietoġanǕ atrodas sekojoġas bǭstamǕs iekǕrtas: 

¶ virszemes naftas produktu rezervuǕri VTR-10000 ï 16 gab.; 

¶ virszemes naftas produktu rezervuǕri VTR-700 ï 3 gab.; 

¶ pazemes drenǕģas rezervuǕrs (25 mį) ï 1 gab.; 

¶ apkures katli Buderus Logano SK745 - 2 gab.;  

¶ celġanas iekǕrtas KC-3574, BC-22 MC ï 4 gab.; 

¶ tilta celtǺi ï 3 gab. 

VisǕm bǭstamajǕm iekǕrtǕm: 

ï ir izstrǕdǕtas pases, lietoġanas instrukcijas, cita tehniskǕ dokumentǕcija; 

ï ar grafikiem noteiktos termiǺos, tiek veikta ġo iekǕrtu tehniskǕ inspicǛġana, tehniskǕ 

uzraudzǭba un apkope; 

ï visas 28 bǭstamǕs iekǕrtas ir reǥistrǛtas bǭstamo iekǕrtu reǥistrǕ (saǺemtas atǸaujas 
to ekspluatǕcijai); 

ï ar rǭkojumiem ir noteikti par to tehniskǕ stǕvokǸa atbilstǭbu un droġu ekspluatǕciju 

atbildǭgie tehniskie speciǕlisti; 

ï bǭstamo iekǕrtu ekspluatǕcija un tehniskǕ apkalpoġana ir uzdota kvalificǛtam, 
attiecǭgi apmǕcǭtam un atestǛtam personǕlam. 

 

BǭstamǕs vielas 

LRDS ñIlȊksteò tehnoloǥiskajǕ apritǛ un uzglabǕġanǕ var atrasties lǭdz 136 030 t 

dǭzeǸdegvielas, t.sk. marǵǛtǕs. TomǛr saskaǺǕ ar SIA ñLatRosTransò valdes locekǸa 2019.gada 

07.marta rǭkojumu Nr. 20 ñPar maksimǕlo naftas produktu daudzumu LRDS ñIlȊksteò rezervuǕru 

parkǕò faktiskais rezervuǕru parkǕ vienlaikus maksimǕli uzglabǕjamais dǭzeǸdegvielas daudzums 

nepǕrsniedz 100 000 tonnu.    

Citas objektǕ esoġǕs ǵǭmiskǕs vielas (produkti) pǛc savǕm fizikǕli ï ǵǭmiskajǕm ǭpaġǭbǕm 

(turbǭnu, kompresoru u.c. eǸǸas) vai to nenozǭmǭgajam daudzumiem (sǛrskǕbe, propanols u.c. ï lǭdz 

daģiem kilogramiem) bȊtisku iespaidu uz rȊpniecisko avǕriju iespǛjamǭbu, vai avǕrijas sekǕm 

neatstǕj un turpmǕk aplȊkotas netiek.  

  

6. Ǭss kopsavilkums par iespǛjamo rȊpniecisko avǕriju attǭstǭbas variantiem, kǕ arǭ 

seku izvǛrtǛjams 

NovǛrtǛtais rȊpniecisko avǕriju risks 

ObjektǕ rȊpniecisko avǕriju riska iespǛjamie scenǕriji ir novǛrtǛti un apkopoti SIA 

ñLatRosTransò lǭniju raģoġanas dispeļeru stacijas ñIlȊksteò droġǭbas pǕrskatǕ. ĠajǕ CA plǕna sadaǸǕ 

ir ievietoti droġǭbas pǕrskatǕ novǛrtǛto risku scenǕriju dati un svarǭgǕkie slǛdzieni. 

6.1. DǭzeǸdegvielas uzglabǕġanas rezervuǕri un tvertnes 

DǭzeǸdegvielas noplȊdes no tǕs uzglabǕġanas rezervuǕriem var izraisǭt: 
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- apjomǭgs korpusa bojǕjums, saukts arǭ par rezervuǕra sabrukumu ï rezervuǕra satura 

tȊlǭtǛja izplȊde; 

- rezervuǕra korpusa ġuves plǭsums; 

- rezervuǕra korpusa sǭks defekts, plaisa, materiǕla korozija; 

- pievienoto cauruǸvadu, mǛraparatȊras savienojumu defekti u.c. 

 

Produkta noplȊde no rezervuǕriem ir iespǛjama apkalpojoġǕ personǕla kǸȊdainas rǭcǭbas rezultǕtǕ: 

- rezervuǕra pǕrpildǭġana; 

- nepieǸaujamas darbǭbas iekǕrtu remonta laikǕ u.c. 

 

DǭzeǸdegvielas uzglabǕġanu rezervuǕru VT-10000 iespǛjamie avǕrijas scenǕriji un to 

varbȊtǭba                                                               

Tabula Nr. 3 

ScenǕrijs  

 

PamatvarbȊtǭba FaktiskǕ 

varbȊtǭba 

UzglabǕġanas rezervuǕra satura tȊlǭtǛja izplȊde  

 

5 Ĭ 10-6/gadǕ 8 Ĭ 10-5 

UzglabǕġanas rezervuǕra satura izplȊde 10 min 

laikǕ  

 

5 Ĭ 10-6/gadǕ 8 Ĭ 10-5 

NoplȊde no rezervuǕra pa bojǕjumu, kura 

diametrs ir 10 mm 

1 Ĭ 10-4/gadǕ 1,6 Ĭ 10-3 

 

DǭzeǸdegvielas uzglabǕġanu rezerves rezervuǕru VT-700 iespǛjamie avǕrijas scenǕriji un to 

varbȊtǭba                                                               

Tabula Nr. 4 

ScenǕrijs  

 

PamatvarbȊtǭba FaktiskǕ 

varbȊtǭba 

UzglabǕġanas rezervuǕra satura tȊlǭtǛja izplȊde  

 

5 Ĭ 10-6/gadǕ 4,1 Ĭ 10-5 

UzglabǕġanas rezervuǕra satura izplȊde 10 min 

laikǕ  

5 Ĭ 10-6/gadǕ 4,1 Ĭ 10-5 

NoplȊde no rezervuǕra pa bojǕjumu, kura 

diametrs ir 10 mm 

1 Ĭ 10-4/gadǕ 8,2 Ĭ 10-10 
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Atbilstoġi literatȊrǕ [27] sniegtajai informǕcijai, VT-10000 rezervuǕru gadǭjumǕ ġǕds 

iespǛjamais avǕrijas scenǕrija attǭstǭbas variants ir ar 6,2 Ĭ 10-5/gadǕ uz rezervuǕru lielu varbȊtǭbu, 

bet rezerves rezervuǕru VT-700 gadǭjumǕ ï 1,7 Ĭ 10-7/gadǕ uz rezervuǕru. 

LRDS ĂIlȊksteò teritorijǕ atrodas akcizǛtǕs dǭzeǸdegvielas tvertne, kurǕ tiek uzglabǕta 

dǭzeǸdegviela katlu mǕjas funkcionǛġanas nodroġinǕġanai. AkcizǛtǕs dǭzeǸdegvielas tvertnei, 

atbilstoġi Nǭderlandes kvantitatǭvǕ riska novǛrtǛġanas vadlǭnijǕm [20], tiek izskatǭti sekojoġi riska 

scenǕriji: 

- uzglabǕġanas tvertnes tȊlǭtǛja izplȊde; 

- uzglabǕġanas tvertnǛ esoġǕs dǭzeǸdegvielas izplȊde 10 min. laikǕ; 

- noplȊde no uzglabǕġanas tvertnes pa bojǕjumu, kura diametrs 10 mm. 

AkcizǛtǕs dǭzeǸdegvielas uzglabǕġanas tvertnes iespǛjamie avǕrijas scenǕriji un to varbȊtǭba                                                                         

Tabula Nr. 5 

ScenǕrijs  

 

PamatvarbȊtǭba FaktiskǕ 

varbȊtǭba 

UzglabǕġanas tvertnes satura tȊlǭtǛja izplȊde  

 

5 Ĭ 10-6/gadǕ 5Ĭ 10-6 

UzglabǕġanas tvertnes satura izplȊde 10 min laikǕ  

 

5 Ĭ 10-6/gadǕ 5Ĭ 10-6 

NoplȊde no tvertnes pa bojǕjumu, kura diametrs 

ir 

10 mm 

1 Ĭ 10-4/gadǕ 1Ĭ 10-4 

 

6.2. AkcizǛtǕs dǭzeǸdegvielas piegǕde ar autocisternǕm 

LRDS ĂIlȊksteò teritorijǕ esoġajai katlu mǕjai nepiecieġamo dǭzeǸdegvielu piegǕdǕ ar 

autocisternu palǭdzǭbu. PiegǕdei tiek izmantotas autocisternas ar tilpumu 18 m3. DǭzeǸdegvielas 

pǕrsȊknǛġanu no autocisternas uz uzglabǕġanas tvertni veic laukumǕ, kas atrodas blakus 

uzglabǕġanas tvertnei un katlu mǕjai. DǭzeǸdegvielas piegǕdei tik izmantoti standartizǛti degvielas 

vedǛji. NoplȊde akcizǛtǕs dǭzeǸdegvielas piegǕdes laikǕ var rasties sekojoġos gadǭjumos: 

- pǕrsȊknǛġanas cauruǸvadu bojǕjuma gadǭjumǕ; 

- automaġǭnas sȊkǺa bojǕjuma gadǭjumǕ; 

- automaġǭnas tvertnes korpusa bojǕjuma gadǭjumǕ; 

- automaġǭnas tvertnes tȊlǭtǛjas izplȊdes gadǭjumǕ; 

- uzglabǕġanas tvertnes pǕrpildǭġanas gadǭjumǕ. 

IespǛjamie avǕrijas scenǕriji piegǕdǕjot akcizǛto dǭzeǸdegvielu ar autocisternu un to 

varbȊtǭba                                                   
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Tabula Nr. 6 

ScenǕrijs  

 

PamatvarbȊtǭba FaktiskǕ 

varbȊtǭba 

Automaġǭnas tvertnes tȊlǭtǛja izplȊde  

 

1 Ĭ 10-5/gadǕ 2,1Ĭ 10-6 

NoplȊde no automaġǭnas tvertnes pa lielǕko 

savienojuma diametru 

5 Ĭ 10-7/gadǕ 5Ĭ 10-7 

Automaġǭnas uzpildes lokanǕ cauruǸvada 

pǕrrǕvums 

3 Ĭ 10-8/stundǕ 1 Ĭ 10-9 

NoplȊde no uzpildes lokanǕ cauruǸvada pa 

bojǕjumu, kura diametrs ir 10 % no cauruǸvada 

nominǕlǕ diametra 

3 Ĭ 10-7/gadǕ 1Ĭ 10-8 

 

6.3. MaǥistrǕlǕs sȊkǺu stacijas 

DǭzeǸdegvielas noplȊde tehnoloǥiskajǕs sȊkǺu stacijǕs iespǛjama sȊkǺu vai tiem pievienoto 

cauruǸvadu defektu gadǭjumǕ, kas var bȊt gan paġu iekǕrtu defekti, gan savienojumu un blǭvǛjumu 

defekti. Tiek izskatǭti ġǕdi iespǛjamie avǕriju scenǕriji:  

- noplȊde no sȊkǺa pa tam pievienotǕ lielǕkǕ diametra cauruǸvadu; 

- noplȊde no sȊkǺa pa bojǕjumu ar diametru 10% no lielǕkǕ sȊknim pievienotǕ cauruǸvada 

diametra. 

IespǛjamie riska scenǕriji pǕrsȊknǛjot dǭzeǸdegvielu maǥistrǕlajǕ sȊkǺu stacijǕ Nr. 1 un to 

varbȊtǭba                                                      

Tabula Nr. 7 

ScenǕrijs  

 

PamatvarbȊtǭba FaktiskǕ 

varbȊtǭba 

NoplȊde no sȊkǺa pa bojǕjumu lielǕkǕ pievienotǕ 

cauruǸvada diametrǕ 

1 Ĭ 10-4/gadǕ 8,9 Ĭ 10-8 

NoplȊde no sȊkǺa pa bojǕjumu ar diametru 10% 

no lielǕkǕ pievienotǕ cauruǸvada diametra 

5 Ĭ 10-4/gadǕ 4,5 Ĭ 10-7 
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IespǛjamie riska scenǕriji pǕrsȊknǛjot dǭzeǸdegvielu maǥistrǕlajǕ sȊkǺu stacijǕ Nr. 2 un to 

varbȊtǭba                                               

    Tabula Nr. 8 

ScenǕrijs  

 

PamatvarbȊtǭba FaktiskǕ 

varbȊtǭba 

NoplȊde no sȊkǺa pa bojǕjumu lielǕkǕ pievienotǕ 

cauruǸvada diametrǕ 

1 Ĭ 10-4/gadǕ 1,4 Ĭ 10-7 

NoplȊde no sȊkǺa pa bojǕjumu ar diametru 10% 

no lielǕkǕ pievienotǕ cauruǸvada diametra 

5 Ĭ 10-4/gadǕ 6,8 Ĭ 10-7 

 

6.4. Tehnoloǥiskie cauruǸvadi 

IespǛjamie riska scenǕriji pǕrsȊknǛjot dǭzeǸdegvielu tehnoloǥiskajos cauruǸvados un to 

varbȊtǭba 

LRDS ĂIlȊksteò lielǕkǕ daǸa tehnoloǥisko cauruǸvadu ir izvietoti zem zemes. Naftas 

produktu noplȊde no tehnoloǥiskajiem cauruǸvadiem bȊs saistǭta ar grunts vai gruntsȊdeǺu 

piesǕrǺojumu. Pazemes cauruǸvada bojǕjuma vai pǕrrǕvuma gadǭjumǕ var notikt arǭ bǭstamǕs 

ǵǭmiskǕs vielas izplȊde virs grunts. DǭzeǸdegvielai izplȊstot virs zemes var veidoties peǸǵe, kas, 

pastǕvot aizdegġanǕs ierosinǕtǕjiem, var izsaukt peǸǵes ugunsgrǛku. 

ǹemot vǛrǕ dǭzeǸdegvielas aizdegġanǕs varbȊtǭbu un to, ka nav iespǛjams noteikt precǭzu 

virs zemes izplȊduġǕs vielas apjomu, riska novǛrtǛjumǕ ir aprǛǵinǕta varbȊtǭba cauruǸvadu avǕrijai 

objektǕ, nenosakot konkrǛtas avǕrijas vietas, kǕ arǭ neiekǸaujot ġo varbȊtǭbu kopǛjǕ industriǕlǕ riska 

novǛrtǛġanas modelǭ. 

IespǛjamie riska scenǕriji pǕrsȊknǛjot dǭzeǸdegvielu tehnoloǥiskajos cauruǸvados un to 

varbȊtǭba                                                                        

Tabula Nr. 9 

ScenǕrijs CauruǸvada 

diametrs 

[mm]  

PamatvarbȊtǭba FaktiskǕ varbȊtǭba 

 

 

CauruǸvada pilns pǕrrǕvums 

325  

 

1 Ĭ 10-7/m/gadǕ 

7,4 Ĭ 10-5 

412 8,7 Ĭ 10-5 

515 1,7 Ĭ 10-4 

530 2,2 Ĭ 10-4 
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NoplȊde no cauruǸvada pa 

bojǕjumu ar diametru 10 % no 

cauruǸvada nominǕlǕ diametra 

325  

 

5 Ĭ 10-7/m/gadǕ 

3,7 Ĭ 10-4 

412 4,4 Ĭ 10-4 

515 8,5 Ĭ 10-4 

530 1,1 Ĭ 10-3 

 

Balstoties uz ġiem aprǛǵiniem, ir noteikts, ka: 

- objektǕ izvietotajiem cauruǸvadiem kopǛjǕ tehnoloǥiskǕ cauruǸvada pǕrrǕvuma varbȊtǭba ir 

aprǛǵinǕta ne zemǕka kǕ 5,5 Ĭ 10-4; 

- noplȊde no cauruǸvada pa bojǕjumu ar diametru 10 % no cauruǸvada nominǕlǕ diametra, kǕdǕ no 

objektǕ izvietotajiem cauruǸvadiem, ir aprǛǵinǕta ne zemǕka kǕ 2,7 Ĭ 10-3. 

6.5. TehnoloǥiskǕs kameras ar aizbǭdǺiem 

Riska novǛrtǛjumǕ nav izskatǭti iespǛjamie riska scenǕriji, kas ir saistǭti ar tehnoloǥiskǕs 

kameras Nr. 2 ekspluatǕciju, jo tehnoloǥiskǕ kamera Nr. 2 savieno rezervuǕru parku ar dzelzceǸa 

cisternu uzpildǭġanas estakǕdi, bet, Ǻemot vǛra, ka objektǕ dzelzceǸa cisternu nolieġanas estakǕde 

netiek izmantota, dǭzeǸdegvielas pǕrsȊknǛġana caur tehnoloǥisko kameru Nr. 2 nenotiek. 

IespǛjamie avǕrijas scenǕriji pǕrsȊknǛjot dǭzeǸdegvielu caur tehnoloǥisko kameru Nr. 1 un 

to varbȊtǭba  

Tabula Nr. 10 

ScenǕrijs  

 

PamatvarbȊtǭba FaktiskǕ 

varbȊtǭba 

AizbǭdǺa katastrofǕls bojǕjums ï bojǕjums 

aizbǭdnim, kas vienǕds ar pievienotǕ lielǕkǕ 

cauruǸvada diametru 

1 Ĭ 10-4/gadǕ 3 Ĭ 10-4 

NoplȊde no aizbǭdǺa pa bojǕjumu ar diametru 10 

% no lielǕkǕ pievienotǕ cauruǸvada diametra 

1 Ĭ 10-4/gadǕ 3 Ĭ 10-4 

 

IespǛjamǕs avǕriju sekas un to iedarbǭbas izvertǛjums 

Veicot avǕrijas seku modelǛġanu, kǕ kritǛrijs iedarbǭbas uz cilvǛku raksturoġanai, ir avǕrijas 

gadǭjumǕ lietota cilvǛka 1% letalitǕtes (bojǕ ejas) iedarbǭba. Veicot siltumstarojuma iedarbǭbas uz 

cilvǛku aprǛǵinus, tiek Ǻemts vǛrǕ 20 sekunģu iedarbǭbas laiks, jo tiek uzskatǭts, ka sajȊtot siltumu, 

cilvǛks attǕlinǕsies no avǕrijas vietas.  
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Par 100% letǕlo iznǕkumu zonu tiek uzskatǭta ugunsgrǛka liesmas izplatǭbas teritorija. 

TǕpat, atbilstoġi Nǭderlandes riska novǛrtǛġanas principiem: 

- par 100 % letǕlǕ siltumstarojuma intensitǕti tiek uzskatǭts siltumstarojums, kas ir lielǕks par 35 

kW/m2; 

- par 1 % letǕlǕs iedarbǭbas siltumstarojuma intensitǕti tiek uzskatǭts siltumstarojums, kas ir 

aptuveni vienǕds ar 10 kW/m2. 

 

Objektu savstarpǛjǕs iedarbǭbas raksturoġanai izmatoti ġǕdi avǕriju seku izplatǭbu 

raksturojoġie 

parametri: 

 

- 8 kW/m2 siltumstarojums, pie kura var tikt apdraudǛtas neaizsargǕtǕs tehnoloǥiskǕs iekǕrtas; 

- 37,5 kW/m2 siltumstarojums, pie kura var tikt apdraudǛtas aizsargǕtǕs tehnoloǥiskǕs iekǕrtas. 

6.6. DǭzeǸdegvielas uzglabǕġanas rezervuǕri VT-10000 

Atbilstoġi Nǭderlandes kvantitatǭvǕ riska novǛrtǛġanas vadlǭnijǕm, bǭstamo ǵǭmisko vielu 

rezervuǕru avǕrijas tiek analizǛtas ġǕdiem scenǕrijiem: 

- tȊlǭtǛja visa rezervuǕra satura izplȊde; 

- rezervuǕra satura izplȊde 10 minȊtǛs; 

- noplȊde no rezervuǕra pa bojǕjumu, kura diametrs ir 10 mm. 

Papildus Nǭderlandes kvantitatǭvǕ riska novǛrtǛġanas vadlǭnijǕs noteiktajiem riska 

scenǕrijiem, ġajǕ riska novǛrtǛjumǕ tiek analizǛts arǭ ugunsgrǛka scenǕrijs, kur naftas produktu 

degġana notiek pa uzglabǕġanas rezervuǕra virsmas laukumu. DǭzeǸdegvielas izplȊdes gadǭjumǕ no 

uzglabǕġanas rezervuǕra, aizdegġanǕs gadǭjumǕ avǕrijas scenǕrijs var attǭstǭties kǕ izplȊduġǕ 

dǭzeǸdegvielas peǸǵes ugunsgrǛks. 

                                                                                                                                   Tabula Nr. 11 

ScenǕrijs 1% letǕlǕ 

iznǕkuma 

distance [m] 

TȊlǭtǛja visa uzglabǕġanas rezervuǕra satura izplȊde  177 

UzglabǕġanas rezervuǕra satura izplȊde 10 min 96 

NoplȊde no uzglabǕġanas rezervuǕra pa bojǕjumu, kura diametrs ir 10 

mm 

12 

UgunsgrǛks pa uzglabǕġanas rezervuǕra virsmas laukumu 46 

 

DǭzeǸdegvielas noplȊdes gadǭjumǕ, ir iespǛjama izplȊduġǕs ǵǭmiskǕs vielas aizdegġanǕs, 

kas attǭstǭsies kǕ vielas peǸǵes ugunsgrǛks. PeǸǵes ugunsgrǛka radǭtǕ siltumstarojuma un iedarbǭbas 
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izplatǭbu ietekmǛ ne vien dǭzeǸdegvielas ǵǭmiskǕs un fizikǕlǕs ǭpaġǭbas, bet arǭ meteoroloǥiskie 

apstǕkǸi ï it ǭpaġi vǛja Ǖtrums un virziens avǕrijas brǭdi. 

AvǕrijas seku modelǛġanas rezultǕti vizuǕli attǛloti tǕlǕk sekojoġos attǛlos. KatrǕ attǛlǕ 

redzama tikai viena avǕrijas scenǕrija radǭto seku izplatǭba pie konkrǛtiem aprǛǵinǕ lietotiem 

meteoroloǥiskiem apstǕkǸiem. Tas nozǭmǛ, ka mainoties meteoroloǥiskajiem apstǕkǸiem un/vai 

avǕrijas vietai, vai citiem nosacǭjumiem, sagaidǕma savǕdǕka potenciǕlǕ apdraudǛjuma teritorija. 

Ġeit un turpmǕkajos attǛlos 1 % letǕlǕ un konkrǛtǕ siltumstarojuma iedarbǭba vizuǕli attǛlota kǕ 

apdraudǛtǕ zona valdoġo vǛju virzienǕ. Papildus tam, potenciǕlǕ apdraudǛjuma raksturoġanai, 

iezǭmǛta teritorija, kurǕ aprǛǵinǕtǕ siltuma starojuma iedarbǭba sagaidǕma vǛja virziena izmaiǺu 

gadǭjumǕ. PastǕvot aizdegġanǕs avotam pie rezervuǕra VT-10000 tȊlǭtǛjas izplȊdes, ir sagaidǕms 

peǸǵes ugunsgrǛks, kura 1 % letǕlǕs iedarbǭbas distance valdoġo vǛju virzienǕ vizuǕli, ir attǛlota 1 

attǛlǕ. 
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AttǛls Nr. 1 

Visos attǛlos, kǕ piemǛrs ir attǛlota rezervuǕra avǕrija pie vǛja Ǖtruma 3,9 m/s un valdoġǕ vǛja 

virziena ï R, DR. 

Noteikts, ka rezervuǕra VT-10000 tȊlǭtǛjas izplȊdes un aizdegġanǕs gadǭjumǕ, siltumstarojuma 

iedarbǭba sagaidǕma ġǕdos attǕlumos no degoġǕs peǸǵes centra: 

- 8 kW/m2 ï 189,3 m; 

- 37,5 kW/m2 ï 93,2 m. 

 

RezervuǕra VT-10000 tȊlǭtǛjas izplȊdes un aizdegġanǕs gadǭjumǕ sagaidǕmǕ, blakus objektiem 

nelabvǛlǭgǕ siltumstarojuma iedarbǭba attǛlota 2. attǛlǕ. 
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AttǛls Nr. 2 

RezervuǕra VT-10000 tȊlǭtǛjas izplȊdes un aizdegġanǕs gadǭjumǕ, tǕ radǭtǕ 37,5 kW/m2 

siltumstarojuma iedarbǭbai var tikt pakǸauti pǕrǛjie rezervuǕru grupǕ esoġie rezervuǕri, bet 8 

kW/m2 liela siltumstarojuma iedarbǭbai tiks pakǸauti rezervuǕri Ǖrpus rezervuǕra grupas 

apvaǸǺojuma. 

Veicot aprǛǵinus riska scenǕrijam, kurǕ tiek analizǛta uzglabǕġanas rezervuǕru satura 

izplȊde 10 minȊġu laikǕ, noteikts, ka produkts izplȊdǭs viena rezervuǕra apvaǸǺojumǕ un 1 % letǕlǕ 

iedarbǭba sniegsies lǭdz pat 104,9 m lielǕ attǕlumǕ no peǸǵes ugunsgrǛka centra. TǕpat kǕ pie 

uzglabǕġanas rezervuǕra VT-10000 tȊlǭtǛjas izplȊdes un aizdegġanǕs, 1 % letǕlǕ iedarbǭba 

dǭzeǸdegvielas noplȊdes un aizdegġanǕs gadǭjumǕ bȊs sagaidǕma ne vien rezervuǕru grupas 
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apvaǸǺojuma robeģǕs, bet arǭ Ǖrpus tǕs apvaǸǺojuma. 1 % letǕlǕ iedarbǭba dǭzeǸdegvielas noplȊdes 

un aizdegġanǕs gadǭjumǕ pie rezervuǕra satura izplȊdes 10 minȊġu laikǕ ir attǛlota 3. attǛlǕ. 

 

AttǛls Nr.3 

PotenciǕlajai siltumstarojuma iedarbǭbas novǛrtǛġanai uz blakus esoġiem objektiem, 

noteikts, ka rezervuǕra VT-10000 satura izplȊdes 10 minȊġu laikǕ un sekojoġas aizdegġanǕs 

gadǭjumǕ, siltumstarojuma iedarbǭba sagaidǕma ġǕdos attǕlumos no degoġǕs peǸǵes centra: 

- 8 kW/m2 ï 189,6 m; 

- 37,5 kW/m2 ï 96,8 m. 

RezervuǕra VT-10000 izplȊdes 10 minȊġu laikǕ un aizdegġanǕs gadǭjuma, sagaidǕmǕ blakus 

objektiem nelabvǛlǭga siltumstarojuma iedarbǭba attǛlota 4. attǛlǕ. 
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AttǛls 4 

TǕpat kǕ pie uzglabǕġanas rezervuǕra VT-10000 tȊlǭtǛjas izplȊdes, arǭ pie avǕrijas scenǕrija, 

kurǕ uzglabǕġanas rezervuǕra satura izplȊde notiek 10 minȊtǛs, 37,5 kW/m2 liela siltumstarojuma 

iedarbǭbai var tikt pakǸauti arǭ pǕrǛjie grupǕ esoġie rezervuǕri, bet 8 kW/m2 liela siltumstarojuma 

iedarbǭbai, arǭ tehnoloǥiskie objekti Ǖrpus rezervuǕra grupas apvaǸǺojuma. Veicot avǕrijas seku 

modelǛġanu, dǭzeǸdegvielas ugunsgrǛkam pa rezervuǕra virsmas laukumu, tika noteikts, ka ġǕdǕ 

situǕcijǕ 1 % letǕlǕ siltumstarojuma iedarbǭba, pie vǛja Ǖtruma 3,9 m/s, sagaidǕma lǭdz 43,4 m tǕlu 

no degġanas epicentra. AprǛǵini veikti iedarbǭbai uz cilvǛku 1,5 m augstumǕ. RezervuǕra virsmas 

laukuma ugunsgrǛka gadǭjumǕ, 1 % letǕlǕs iedarbǭbas distance ir attǛlota 5. attǛlǕ. 
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AttǛls Nr. 5 

Veicot aprǛǵinus, pie IlȊkstes novadǕ raksturǭgajiem meteoroloǥiskajiem apstǕkǸiem, tika noteikts, 

ka siltumstarojuma iedarbǭba no degoġas peǸǵes centra bȊs sagaidǕma ġǕdos attǕlumos: 

- 8 kW/m2 ï 48,8 m; 

- 37,5 kW/m2 ï 17,1 m. 

Siltumstarojuma iedarbǭba pie VT-10000 tipa rezervuǕra virsmas ugunsgrǛka vizuǕli ir attǛlota 6. 

attǛlǕ. 
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AttǛls Nr. 6 

UgunsgrǛka gadǭjumǕ pa uzglabǕġanas rezervuǕra VT- 10000 virsmas laukumu, 

siltumstarojuma iedarbǭba ar intensitǕti 37,5 kW/m2 uz blakus objektiem, kas atrodas Ǖrpus 

rezervuǕra individuǕlǕ apvaǸǺojuma, nav sagaidǕma. SavukǕrt siltumstarojuma ar intensitǕti 8 

kW/m2 iedarbǭba nesasniedz blakus esoġos rezervuǕrus. 

6.7. Rezerves dǭzeǸdegvielas uzglabǕġanas rezervuǕri VT-700 

DǭzeǸdegvielas noplȊdes gadǭjumǕ, pastǕvot aizdegġanǕs avotam, ir iespǛjama 

dǭzeǸdegvielas aizdegġanǕs, kas attǭstǭsies kǕ izlijuġǕs dǭzeǸdegvielas peǸǵes ugunsgrǛks. PeǸǵes 
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ugunsgrǛka radǭtǕ siltumstarojuma un iedarbǭbas izplatǭbu ietekmǛs tie paġi faktori, kas tika 

aprakstǭti VT-10000 rezervuǕru avǕrijas gadǭjumǕ. 

Siltumstarojuma iedarbǭbas izplatǭba VT-700 rezervuǕra avǕrijas gadǭjumǕ          

Tabula Nr. 12 

ScenǕrijs 1% letǕlǕ iznǕkuma 

distance [m] 

TȊlǭtǛja visa uzglabǕġanas rezervuǕra satura izplȊde 42 

UzglabǕġanas rezervuǕra satura izplȊde 10 min 40,1 

NoplȊde no uzglabǕġanas rezervuǕra pa bojǕjumu, kura diametrs ir 

10 mm 

9,7 

UgunsgrǛks pa uzglabǕġanas rezervuǕra virsmas laukumu 17,8 

 

Par nozǭmǭgǕko avǕriju rezervuǕru VT-700 avǕrijas gadǭjumǕ ir uzskatǕma tȊlǭtǛja visa rezervuǕra 

satura izplȊde. SaskaǺǕ ar veiktajiem aprǛǵiniem, ġǕda avǕrija var radǭt 1 % letǕlǕs iedarbǭbas 

distanci lǭdz pat 42 m lielǕ attǕlumǕ no ugunsgrǛka centra. 

VizuǕli rezervuǕru VT-700 tȊlǭtǛja visa satura izplȊde un tam sekojoġa peǸǵes ugunsgrǛka 1 % 

letǕlǕs iedarbǭbas distance ir parǕdǭta 7. attǛlǕ. 
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AttǛls Nr. 7 

PotenciǕlajai siltumstarojuma iedarbǭbas novǛrtǛġanai uz blakus esoġiem objektiem, noteikts, ka 

VT-700 rezervuǕra tȊlǭtǛjas izplȊdes un aizdegġanǕs gadǭjumǕ, siltumstarojuma iedarbǭba 

sagaidǕma ġǕdos attǕlumos no degoġǕs peǸǵes centra: 

- 8 kW/m2 ï 52,6 m; 

- 37,5 kW/m2 ï 16,8 m. 

VT-700 rezervuǕra tȊlǭtǛjas izplȊdes un aizdegġanǕs gadǭjuma siltumstarojuma iedarbǭba ir attǛlota 

8. attǛlǕ. 
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AttǛls Nr. 8 

ĠǕda avǕrijas scenǕrija attǭstǭbas gadǭjumǕ, atkarǭbǕ no rezervuǕra atraġanǕs vietas, 37,5 

kW/m2 un 8 kW/m2 siltumstarojuma iedarbǭbai bȊs pakǸauti arǭ pǕrǛjie apvaǸǺojuma laukumǕ 

esoġie VT-700  tipa rezervuǕri, kǕ arǭ siltumstarojuma iedarbǭba bȊs sagaidǕma Ǖrpus VT-700 

rezervuǕru apvaǸǺojuma laukuma. 
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Pie uzglabǕġanas rezervuǕru satura izplȊdes 10 minȊġu laikǕ, 1 % letǕlǕs iedarbǭbas var 

sniegties lǭdz 40,1 m attǕlumǕ no peǸǵes ugunsgrǛka centra. PotenciǕlajai siltumstarojuma 

iedarbǭbas novǛrtǛġanai uz blakus esoġiem objektiem, noteikts, ka pie riska scenǕrija, kur VT-700 

rezervuǕra satura izplȊde notiek 10 minȊġu laikǕ ar tai sekojoġu produkta peǸǵes aizdegġanos, radǭtǕ 

siltumstarojuma iedarbǭba no degoġǕs peǸǵes centra bȊs sagaidǕma sekojoġos attǕlumos: 

- 8 kW/m2 ï 52,6 m; 

- 37,5 kW/m2 ï 16,8 m. 

Veicot avǕrijas seku modelǛġanu ugunsgrǛkam pa rezervuǕra virsmas laukumu, tika aprǛǵinǕts, ka 

ġǕdǕ situǕcijǕ 1 % letǕlǕ iedarbǭba varǛtu bȊt sagaidǕma lǭdz 17,8 m tǕlu no degġanas epicentra. 

VizuǕli 1 % letǕlǕs iedarbǭbas distance VT-700 tipa rezervuǕra virsmas laukuma ugunsgrǛka 

gadǭjumam attǛlota 9. attǛlǕ. 

 

AttǛls Nr. 9 

PotenciǕlajai siltumstarojuma iedarbǭbas novǛrtǛġanai uz blakus esoġiem objektiem, 

noteikts, ka VT-700 tipa rezervuǕra virsmas ugunsgrǛka gadǭjumǕ, siltumstarojuma iedarbǭba no 

degoġǕs peǸǵes centra bȊs sagaidǕma ġǕdos attǕlumos: 
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- 8 kW/m2 ï 19 m; 

- 37,5 kW/m2 ï 6,5 m. 

VT-700 rezervuǕra virsmas ugunsgrǛka gadǭjumǕ, siltumstarojuma iedarbǭba vizuǕli ir attǛlota 

10. attǛlǕ. 

 

 

AttǛls Nr. 10 

ĠǕda avǕrijas scenǕrija attǭstǭbas gadǭjumǕ, atkarǭbǕ no rezervuǕra atraġanǕs vietas, 8 

kW/m2 siltumstarojuma iedarbǭbai bȊs pakǸauts blakus esoġais VT-700 tipa rezervuǕrs, kǕ arǭ 

siltumstarojuma iedarbǭba bȊs sagaidǕma Ǖrpus VT-700 rezervuǕru apvaǸǺojuma laukuma. 

6.8. AkcizǛtǕs dǭzeǸdegvielas piegǕde ar autocisternǕm 
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IzplȊstot dǭzeǸdegvielai, tǕ veido produkta peǸǵi. Lai gan dǭzeǸdegvielu pie apkǕrtǛjǕs vides 

temperatȊras aizdedzinǕt ir sareģǥǭti, pastǕv iespǛja, ka var notikt izlijuġǕs dǭzeǸdegvielas 

aizdegġanǕs. ĠǕdǕ gadǭjumǕ avǕrija attǭstǭsies kǕ dǭzeǸdegvielas peǸǵes ugunsgrǛks. 

InformǕcija par aprǛǵinǕtajǕm 1 % letǕlǕs iedarbǭbas distancǛm akcizǛtǕs dǭzeǸdegvielas 

piegǕdes autocisternas avǕrijas un aizdegġanǕs gadǭjumǕ, ir attǛlota 13. tabulǕ. 

                                                                                                                                      Tabula Nr. 13 

ScenǕrijs 1% letǕlǕ iznǕkuma 

distance [m] 

Automaġǭnas tvertnes tȊlǭtǛja izplȊde 18,1 

NoplȊde no automaġǭnas tvertnes pa lielǕko savienojuma diametru 9,4 

Automaġǭnas uzpildes lokanǕ cauruǸvada pǕrrǕvums 9,2 

NoplȊde no uzpildes lokanǕ cauruǸvada pa bojǕjumu, kura diametrs 

ir 

10 % no cauruǸvada nominǕlǕ diametra 

4 

 

Veicot avǕriju seku modelǛġanu, vizuǕli 1 % letǕlǕs iedarbǭbas distance ir parǕdǭta 11. attǛla 

(hipotǛtiski sliktǕkajam riska scenǕrijam, kurǕ notiek 18 m3 dǭzeǸdegvielas autocisternas tȊlǭtǛja 

izplȊde un izplȊduġǕ produkta aizdegġanǕs pie objekta apkǕrtnǛ bieģǕk sastopamajiem 

meteoroloǥiskajiem apstǕkǸiem). 
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AttǛls Nr. 11  

 PotenciǕlajai siltumstarojuma iedarbǭbas novǛrtǛġanai uz blakus esoġiem objektiem, 

noteikts, ka ugunsgrǛka gadǭjumǕ, kas attǭstǭjies pie autocisternas tȊlǭtǛjas satura izplȊdes, 

siltumstarojuma iedarbǭba no degoġǕs peǸǵes centra bȊs sagaidǕma ġǕdos attǕlumos: 

- 8 kW/m2 ï 19,2 m; 

- 37,5 kW/m2 ï 9,3 m. 
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ǹemot vǛrǕ autocisternas nolieġanas punkta ǥeogrǕfisko izvietojumu, 37,5 kW/m2 

siltumstarojuma iedarbǭbai bȊs pakǸauta akcizǛtǕs dǭzeǸdegvielas uzglabǕġanas tvertne, bet 8 

kW/m2 liela siltumstarojuma iedarbǭbai bȊs pakǸauta blakus esoġǕs Ǜkas ï katlumǕja un 

saimnieciskǕ Ǜka. 

6.9. MaǥistrǕlǕs sȊkǺu stacijas 

LRDS ĂIlȊksteò esoġǕs maǥistrǕlǕs sȊkǺu stacijas ir izvietotas ǛkǕs. AvǕrijas seku 

modelǛġana nav veikta, jo siltumstarojuma iedarbǭbas izplatǭbu degġanas gadǭjumǕ slǛgta tipa 

sȊkǺu stacijǕ, ierobeģos Ǜkas konstrukcijas. SakarǕ ar to, tǕ izplatǭbu Ǖrpus objekta robeģǕm nav 

iespǛjams korekti noteikt. 

6.10. Tehnoloǥiskie cauruǸvadi 

ǹemot vǛrǕ, ka nav iespǛjams precǭzi aprǛǵinǕt naftas produktu daudzumu, kas var nokǸȊt 

virszemǛ pǛc cauruǸvada avǕrijas, avǕrijas seku modelǛġana tehnoloǥiskajiem cauruǸvadiem, kas 

atrodas zem zemes, nav veikta. TomǛr atseviġǵi cauruǸvadu posmi pie maǥistrǕlo sȊkǺu stacijǕm 

Nr. 1 un Nr. 2, kǕ arǭ pie attǭrǭġanas iekǕrtu pieǺemġanas un palaiġanas punkta ir izvietoti uz metǕla 

balstiem virszemǛ. DǭzeǸdegvielas noplȊdes gadǭjumǕ kǕdǕ no ġiem cauruǸvadu posmiem, 

veidosies dǭzeǸdegvielas peǸǵe, kas, pastǕvot aizdegġanǕs avotam, var attǭstǭties kǕ peǸǵes 

ugunsgrǛks. 

Siltumstarojuma iedarbǭbas izplatǭba virszemes cauruǸvada avǕrijas gadǭjumǕ pie sȊkǺu 

stacijas Nr. 1      

Tabula Nr. 14 

ScenǕrijs 1 % letǕlǕ iznǕkuma 

distance [m] 

 

CauruǸvada pilns pǕrrǕvums 

nenostrǕdǕjot droġǭbas 

sistǛmai 

54 

nostrǕdǕjot droġǭbas sistǛmai 29,3 

NoplȊde no cauruǸvada pa 

bojǕjumu ar diametru 10 % no 

cauruǸvada nominǕlǕ diametra 

nenostrǕdǕjot droġǭbas 

sistǛmai 

3,1 

nostrǕdǕjot droġǭbas sistǛmai 2,9 

 

TǕlǕkǕ ugunsgrǛka radǭtǕ siltumstarojuma iedarbǭbas distance sagaidǕma cauruǸvada pilna 

pǕrrǕvuma un droġǭbas sistǛmas nenostrǕdǕġanas gadǭjumǕ. ĠǕdas avǕrijas 1 % letǕlǕs iedarbǭbas 

izplatǭbas zona avǕrijai blakus sȊkǺu stacijai Nr. 1 ir parǕdǭta 12. attǛlǕ. 
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AttǛls Nr. 12 

PotenciǕlajai siltumstarojuma iedarbǭbas novǛrtǛġanai uz blakus esoġiem objektiem, 

noteikts, ka pie virszemes cauruǸvada pǕrrǕvuma, nenostrǕdǕjot droġǭbas sistǛmai, siltumstarojuma 

iedarbǭba blakus sȊkǺu stacijai Nr. 1 bȊs sagaidǕma sekojoġos attǕlumos no degoġǕs peǸǵes centra: 

- 8 kW/m2 ï 57,7 m; 


